SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné Udaje stavby

Nazov stavby: DOM SMUTKU V OBCI ZLATNiK
Miesto stavby: Zlatnik

Katastralne Uzemie: Zlatnik

Parcelné cislo: 49/2, 45

Okres: Vranov nad Toplou

Vlastnik: Obec Zlatnik, Zlatnik 21

Charakteristika stavby: novostavba

2. Identifikac¢né Udaje zhotovitel'a

Nazov: INGPRO spol. s r.o.

Sidlo: Vini¢na 258/23, 093 01 Vranov nad Toplou
Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Stefanik, reg.¢. SKSI 0442-A1
Autor projektu: Ing. arch. Jozef Balog

1CO: 45366292

DIC: 2022953691

3. Zakladné udaje charakterizujice stavbu a jej budicu prevadzku

Predmetom projektovej dokumentacie je vypracovanie projektu pre stavebné
povolenie novostavby domu smutku. Objekt je navrhovany na pozemku p.¢. 49/2, 45
v blizkosti cintorina. Vstup k navrhovanej stavbe je navrhovany z existujlcej
asfaltovej komunikacie. Pozemok urceny na vystavbu tvori nezastavana zatravnena
plocha. Napojenie navrhovaného domu smutku na inzinierske siete bude zrealizované
navrhovanymi pripojkami, sucastou projektu sU odstavné plochy pre 8 osobnych
automobilov, ako aj nadrz na poziarnu a uzitkovl vodu. Navrhovany objekt je
jednopodlazny, zastreSenie budovy tvori sedlova strecha. V objekte sa nachadza
obradnad miestnost, priprava obradu, sklad a hygienické zariadenia. Vstupna cast
objektu je prestresena sedlovou strechou. Lokalizacia stavby zodpoveda poZiadavkam
stavebnika a splfa potreby na funkéno-prevadzkové vybudovanie domu smutku, ktory
bude slizit na uskutolriovanie pohrebnych obradov a ulozenie tela zosnulého.
Novostavba budovy nebude mat nepriaznivy dopad na susedné pozemky a objekty,
prave naopak navrhovana vystavba skultUrni uvazovany priestor.

4. Sahrnny prehl’ad kapacitnych adajov
Zastavana plocha budovy: 127,2 m?

Podlahova plocha budovy: 73,30 m?
Celkovy obostavany priestor budovy: 426,6 m?



5. Prehl’ad vychodiskovych podkladov

1/ Polohopisné a vySkopisné zameranie rieSeného Uzemia
2/ Mapové podklady rieSeného Uzemia, list vlastnictva
3/ Konzultacie s objednavatelom

6. Clenenie stavby na SO

S0-01 Vlastny objekt

S0-02 Spevnené plochy a terénne Upravy

S0-03.A  Elektrickd NN pripojka

S0-03.B Odberné elektrické zariadenie

S0-04 Vodovodna pripojka HDPE DN25

S0-05 Kanalizacna pripojka PVC do izolovanej zumpy
S0-06 Nadrz na poziarnu a uzitkovu vodu

7. Odhad nakladov stavebnych prac

Odhad nakladov stavebnych prac je uvedeny v samostatnej prilohe PD.



SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKE RIESENIE STAVBY

Architektonicko-urbanistické rieSenie zodpoveda lokalite, tvaru a rozmerom
stavebného pozemku uréeného na vystavbu domu smutku. Stavebny pozemok
je pristupny z asfaltovej komunikacie. Osadenie stavby je vyznacené vo vykrese €. 1.
Od komunikacie je objekt osadeny 10,0 m, sucastou projektu su odstavné plochy
pre 8 osobnych automobilov, ako aj nadrz na poziarnu a Uzitkovl vodu. Navrhovany
objekt je jednopodlazny, zastresenie budovy tvori sedlova strecha.

2. KONSTRUKCNE RIESENIE

Zakladanie stavby je navrhnuté na zakladovych pasoch z prostého beténu
C16/20-B20 Sirky 600 mm uloZenych v nezamfznej hibke v urovni -1,400 m aZ
-2,400 m. Pod ZB stipy st navrhnuté vystuzené zakladové patky z beténu C25/30-
B30, vystuz B 500A /R10505/. Nosnu konstrukciu centra tvoria steny murované
z pérobetdonovych tvarnic hr. 300 mm na tenkovrstvovd murovaciu maltu. Obvodové
steny budu zateplené kontaktnym tepelnoizolacnym systémom ETICS s tepelnou
izolaciou z expandovaného polystyrénu EPS-F hr. 120 mm. Stresna konstrukcia je
navrhovana drevena sedlova v spade 15°. Navrh a posudenie nosnych konstrukcii
objektu je uvedené v samostatnej Casti PD STATIKA.

3. TEPELNA OCHRANA OBJEKTU

Pre zateplenie stien vybrany kontaktny zateplovaci systém s tepelnou izolaciou
z expandovaného polystyrénu EPS-F hr. 120 mm. Vnutorné nadprazia okennych a
dvernych otvorov sa zateplia expandovanym polystyrénom hr. 30 mm. Sokel stavby
sa zatepli extrudovanym polystyrénom STYRODUR hr. 100 mm. Podlaha sa zatepli
tepelnoizolacnou doskou na baze extrudovaného polystyrénu XPS hr. 120 mm.
Tepelnu izolaciu strechy tvori minerdlna vina vo forme rolky celkovej hrubky 300 mm.

V zmysle zakona ¢. 555/2005, v zneni zdkona ¢. 300/2012 Z.z. a vyhlasky
MDVRR SR ¢. 364/2012 sa opatrenia na energeticki hospodarnost nevztahuju
na budovy na uskutoc¢riovanie nabozenskych podujati a na budovy s nizkou spotrebou
energie. Dom smutku bude vykurovany iba prilezitostne pocas konania pohrebnych
obradov. Norma STN 73 0540-2:2012 z 1.7.2012 plati na budovy alebo ich casti
s dlhodobym pobytom os6b, ktorych pobyt vo vnatornom priestore trva pocas jedného
dnia viac ako 4 hodiny a opakuje sa pri trvalom uzivani budovy viac ako raz tyzdenne.
Splnenie tepelnotechnickych poziadaviek STN je posudené primerane, aby nevznikali
nedostatky a poruchy pri uzivani budovy pocas pohrebnych obradov.

4. UDAJE O PREVADZKE, TECHNICKOM ZARIADENI

Dom smutku bude slizit na uskutocériovanie pohrebnych obradov a ulozenie tela
zosnulého. Posledna rozlicka sa bude uskutocriovat v obradnej miestnosti ¢. 101,
ktora bude vybavena presklenym chladicom rakvy pre ulozenie telesnych pozostatkov
CHzZDS 96/1, prikon 500W, napatie 230V/50Hz. VonkajSie rozmery zariadenia
1040x2400x1300 mm. Kapacita obradnej miestnosti je 50 smuto¢nych hosti, 36 miest
je uréenych na sedenie. Vstup do budovy bude zabezpeleny bezbariérovy.
Vo vnutornych priestoroch je umozneny pohyb 0séb so znizenou schopnostou pohybu
a orientacie. WC pre Zeny je rieSené bezbariérové.



Priestorové vybavenie

101. obradnd miestnost 56,00 m2
102. priprava obradu 6,20 m2
103. sklad 2,50 m2
104. chodba 3,20 m2
105. bezbariérové WC Zeny 3,20 m2
104. WC muzi 2,20 m2

5. POZIADAVKY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Vystavbou budovy sa neporusi stav zivotného prostredia v danej lokalite obce.
Odkanalizovanie objektu bude potrubim PVC D150 a DN100 rieSené do izolovanej
nepriepustnej zumpy o objeme 5 m3 osadenej vedla navrhovaného objektu.
Zasobovanie objektu uzitkovou vodou bude zabezpecené vodovodnou pripojkou HDPE
DN25 z nadrze na poziarnu a uzitkovl vodu o objeme 14,5 m3, ktora bude osadena
na predmetnom stavebnom pozemku. Dazdové vody zo strechy budu zvedené volne
na terén. Povrch spevnenych ploch bude zo zamkovej dlazby, odstavné plochy budu
s povrchom z mechanicky spevneného kameniva.

6. RIESENIE DOPRAVY A SPEVNENE PLOCHY SO-02

Stavebny pozemok bude dopravne napojeny na asfaltovi komunikaciu
zo severozapadnej strany pozemku. Odstavné plochy pre 8 osobnych automobilov
budu zrealizované z mechanicky spevneného kameniva. Jedno parkovacie miesto bude
vyhradené pre zdravotne tazko postihnuté osoby. Spevnené plochy pri dome smutku
vratane pristupového chodnika budu zrealizované z betdnovej zdmkovej dlazby hribky
60 mm, ulozenej do Strkodrvy fr. 4-8.

7. UPRAVA PLOCH, VEREINA A IZOLACNA ZELEN

KoneCna Uprava terénu sa nadviaze na okolity prirodny terén. Po ukonceni
terénnych Uprav nezastavané plochy sa zatravnia a vysadi sa okrasna zelen.

8. PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Z hladiska protipoziarnej bezpecnosti stavby a vyhlasky MVSR ¢&. 94/2004 Z.z.
sa jedna o nevyrobnu stavbu. Poziarna vyska stavby h=0,00 m. Stavba ma v zmysle
§13 ods. 4 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. horlavy konstrukény celok. RieSena stavba
tvori jeden poziarny usek N1.01, ktory tvoria vSetky priestory domu smutku. Poziarny
usek N1.01 je v zmysle tab. 3 STN 92 0201-2 zaradeny do I. stupna protipoziarnej
bezpecnosti, v ktorom musi poziarna odolnost a druh konstrukénych prvkov stavebnych
konstrukcii vykazovat nasledujlce:

Poziarna odolnost a druh konstrukénych prvkov stavebnych konstrukcii
pre viacpodlazné stavby:

Pozadovana
Q) POzZiarne STENY NOSNE ....cuviiiii e aeneeneas REI30/D1
b) poziarne steny NENOSNE .......ceiiiiiiiiiii e EI30/D1

C) poziarne uzavery otvorov v poziarnych stenach ..................... EW15/D1



d) zvislé poziarné pasy v obvodovych stenach a obvodové steny,
ktoré maju byt bez poZiarne otvorenych pléch

- z vnutornej strany nezabezpecujlce stabilitu stavby ................ EW15/D1
- z vonkajsej strany nezabezpecujlce stabilitu stavby ................ EI15/D1

- z vnutornej strany zabezpecujuce stabilitu stavby ................... REW15/D1
- z vonkajsej strany zabezpecujlce stabilitu stavby ................... REI15/D1

Poziarne steny, poziarne uzavery otvorov sa v predmetnej stavbe nenachadzaju.
Navrhovany protipoziarny sadrokartonovy podhlad je s poziarnou odolnostou REI15
minut. Obvodové murivo je navrhované z pérobetdénovych tvarnic hr. 300 mm na lepiacu
maltu - skutoénd poziarna odolnost muriva je REIW 180 minut, trieda reakcie na ohen Al
podla STN EN 13501-1. VsSetky novovybudované stavebné prvky a konstrukcie, ako aj
ostatné instalované prvky a zariadenia, ktoré maju stanovené poziadavky z hladiska
protipoziarnej bezpecnosti, musia mat preukdzané a dokladované poziarnotechnické
vlastnosti certifikatom, resp. vyhlasenim o parametroch v stlade so zakonom ¢. 133/2013
Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a s vyhlaskou
MDVRR ¢. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a
systémy posudzovania parametrov.

Sposob evakuacie osob

Z poziarneho Useku N 1.01 vedie viac nechranenych unikovych ciest réznym
smerom k vychodu na volné priestranstvo. Dovolena dizka nechranenej Unikovej cesty
z 1.NP PU N 1.01 k vychodu na volné priestranstvo je 95 m. Skuto¢nad dizka
nechranenej unikovej cesty k vychodu na volné priestranstvo je do 16 m. Dlizka
nechranenej Unikovej cesty pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje.

Minimalna Sirka nechranenej unikovej cesty na volné priestranstvo je 0,73
Unikového pruhu, skuto¢na Sirka je 1,0 Unikového pruhu. Sirka nechrénenej Unikovej
cesty pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje. Predpokladany cas
evakudcie 0oséb z 1.NP PU N 1.01 k vychodu na volné priestranstvo je 1,03 min0ty.
Dovoleny cas evakuacie je 3,0 minuty. Predpokladany Cas evakuacie os6b pre osoby
schopné samostatného pohybu vyhovuje.

Urcenie odstupovych vzdialenosti

Poziarne nebezpecnym priestorom je priestor okolo stavby, v ktorom je mozné
prenesenie poziaru salanim tepla, alebo padajlcimi c¢astami horiacej konstrukcie.
Na zamedzenie prenesenia poziaru z poziarneho Useku alebo zo stavby na iny poziarny
Usek, alebo stavbu poziarne otvorenymi plochami v obvodovych stenach a v streSnom
plasti, alebo padajlcimi ¢astami horiacej konstrukcie, je potrebné medzi poziarnymi
Usekmi alebo stavbami dodrzat odstupovl vzdialenost. V poZiarne nebezpe¢nom
priestore rieSenej stavby sa nenachadzaju iné stavebné objekty. V poziarne
nebezpecnom priestore existujlcich stavieb sa nenachadza riesena stavba. Odstupové
vzdialenosti su vyhovujuce.

Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poziarov

PodlTa §6 vyhlasky MVSR ¢. 699/2004 Z.z. a STN 92 0400 potreba vody
na hasenie poziarov je Q=7,5 |/s. Potreba vody na hasenie bude pokryta
z navrhovanej nadrze o objeme 14,5 m3 vody. Zdroj vody bude mat vyhovujlce
podmienky na Cerpanie vody. Vytokova armatlra na vodovodnom potrubi z nadrze
vody na hasenie poziarov musi byt ukon¢end nasavacou tlakovou hadicovou spojkou,
ktora umoznuje priame napojenie nasavacich hadic s armatuirou na pripojenie tlakovej
hadice.



Poziarnotechnické zariadenia

V zmysle § 87, 88 a prilohy ¢. 13 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a uzivani
stavieb, posudzovana stavba nemusi byt vybavena zariadenim elektrickej poZiarnej
signalizacie, stabilnym hasiacim zariadenim a zariadenim na odvod tepla a splodin
horenia.

Prenosné hasiace pristroje

RieSené podla STN 92 0202-1 PoZiarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie
stavieb hasiacimi pristrojmi. Do PU N1.01 na 1. NP navrhujem osadit 2 ks praskové
prenosné hasiace pristroje P6 o hmotnosti 6 kg hasiacej latky.

Hlasova signalizacia poziaru
Stavba nemusi byt vybavena domacim rozhlasom, ¢o je v stlade s § 90 ods. 1
vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Dodavka elektrickej energie pre evakuaciu osob

Elektrické zariadenia, ktoré su v prevadzke pocdas poziaru, musia mat
zabezpecenu trvall dodavku elektrickej energie. Nudzové osvetlenie bude navrhnuté
Specialnymi svietidlami s autondmnym nudzovym zdrojom tvorenym akumulatorom
s automatikou, ktora zabezpeci nabeh osvetlenia pri vypadku el. energie.

Poziarnobezpecnostné opatrenia

Do poziarneho Useku N 1.01 navrhujem instalovat protipoZiarny sadrokarténovy
podhlad s preukazatelnou poziarnou odolnostou REI15 minut v zloZeni podla katalégu
PO vyrobcu protipoziarneho sadrokarténu. Montaz protipoziarneho sadrokarténu moze
realizovat firma, ktord vlastni certifikat na montdz vydany vyrobcom. Zhotovitel
osveddi vlastnosti poziarnej konstrukcie pisomnou formou. Spésob osvedcovania
poziarnych konstrukcii musi byt v stlade s prilohou ¢. 3 k vyhlaske MVSR ¢. 94/2004
Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Je potrebné pozadovat aby zateplovaci systém
stavby bol schvaleny a certifikovany. Zateplovacie systémy realizovali firmy, ktoré
maju na tuto cinnost licenciu. Zateplovaci systém bol realizovany v sulade so
schvalenou projektovou dokumentaciou. Dodrzat technologicky postup zateplovacieho
systému. Osoby unikajuce zo stavby nesmu byt ohrozené odkvapkavanim, pripadne
odpadavanim komponentov dodato¢ného zateplenia stavby v pripade poziaru.
Zhotovitel kontaktného zateplovacieho systému musi mat na tuto ¢innost odbornu
kvalifikaciu podla ¢l. 3.3 STN 73 2901. Kontaktny zateplovaci systém musi byt
realizovany podla STN 73 2901. Bleskozvod bude predsadeny minimalne 100 mm pred
zateplovaci systém. V pripade, ze bude bleskozvod zapusteny do zateplovacieho
systému (polystyrénu), alebo jeho vzdialenost bude mensia ako 100 mm, musi byt
okolo bleskozvodu tepelna izolacia z minerdlnej viny 100 mm po obidvoch stranach
(podla STN EN 62305-3 v oblasti blizko bleskozvodu vyplyva poziadavka na
zateplovaci systém trieda reakcie na ohen najviac A2-s1, d0).

Poziadavky na poziarnu odolnost stavebnych konstrukcii, €lenenie
stavby na poZiarne useky, unikové cesty a pod. si _podrobne uvedené
v samostatnej casti: ,,RIESENIE PROTIPOZIARNE] BEZPECNOSTI STAVBY".



9. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Problematiku odpadového hospodarstva musime rozdelit na cast vystavby a
uzivania objektu po jeho realizacii a spésobu nakladania s odpadmi po ich vzniku.

I. Vystavba objektu

Pri vystavbe budu vznikat rézne stavebné odpady, vratane vykopovej zeminy.
Odpady, ktoré vzniknu pri vystavbe predmetnej stavby budu zaradené v zmysle
vyhlasky MZP ¢islo 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov nasledovne:

kategoria ostatné odpady

1501 01 - obaly z papiera a lepenky

17 01 07 - zmesi betdnu, tehal, obkladaciek a dlazdic iné ako
uvedené 17 01 06

17 02 01 - odpadové drevo

17 02 02 - odpadové sklo

17 02 03 - odpadové plasty

17 04 05 - Zelezo a ocel

17 05 06 - vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05

17 09 04 - zmieSané odpady zo stavieb iné ako uvedené
v170901,170902a17 0903

20 03 01 - zmesovy komunalny odpad

kategoria nebezpecné odpady

1501 10 - obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo
kontaminovaného nebezpecnymi latkami
1501 11 - kovové obaly obsahujlice nebezpecné latky

I1. Uzivanie objektu

UzZivanim domu smutku budl vznikat odpady, ktoré si zaradené nasledovne:
20 03 01 - zmesovy komunalny odpad

20 03 07 - objemovy odpad

resp. jednotlivé zlozky komundlneho odpadu, ktoré budu zaradené do skupiny
a podskupiny 20 01 a to v zmysle zavedeného separovaného zberu.

II1. Nakladanie s vzniknutymi odpadmi

Nakladanie s vzniknutymi odpadmi musi byt v sulade s platnou legislativou
na useku odpadového hospodarstva t.j. zdkonom 79/2015 Z.z. o odpadoch
a vyhlaskou MZP ¢&. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch. S TKO bude nakladané v zmysle VZN obce. Vznikajuce odpady sa budu
v maximalnej miere zhodnocovat, ak to nebude mozné budl sa zneskodrovat
na povolenych zariadeniach, ktoré su na tento Ucel urcené. Odpady, ktoré sa nedaju
zhodnocovat, budl zneSkodriované na skladkach odpadov. Odpady zaradené
do kategdrie nebezpeénych sa budl znesSkodriovat, resp. vyuzivat formou
sprostredkovatelskej firmy, ktorda ma na takdto cinnost opravnenie, a to na zaklade
uzatvorenej zmluvy.



10. ZASOBOVANIE VODOU S0-04

Zasobovanie objektu uzitkovou vodou bude zabezpecené vodovodnou pripojkou
HDPE DN25 z nadrze na poziarnu a uzitkovl vodu s objemom 14,5 m3. V objekte
bude pouzivand studena uzitkova voda privadzana z nadrze na poziarnu a Uzitkovu
vodu SO 06 cez navrhovanu vodovodnu pripojku, ktord je vlastne sacim potrubim
navrhovanej samocinnej domacej vodarne s horizontalnou tlakovou nadobou o objeme
60 litrov.

Priemerna denna potreba Uzitkovej vody: Qp = 250 I/den
Maximalna denna potreba Uzitkovej vody: Qm = 500 I/den
Maximalna hodinova potreby vody: Qh = 0,25 I/s
Priemerna roc¢na potreba vody: Qr = 5,0 m3/rok

11. ODKANALIZOVANIE OBJEKTU SO-05

Splaskové odpadové vody budd kanaliza¢nou pripojkou PVC DN150 a DN 100
zvedené do navrhovanej izolovanej zumpy s ucinnym objemom 5m3. Napojenie
potrubia pripojky do navrhovanej zumpy bude cez hrdlovy vstupny natrubok
s tesnenim DN 160 mm osadeny do osi steny zumpy pri jej vyrobe. Kanalizacna
pripojka sa napaja na potrubie vnutornej kanalizacie domu smutku 1m od obvodového
muriva tohto objektu .

Priemerna denna produkcia splaskovych odpadovych vod: Qps = 250 I/den
Predpokladana roc¢na produkcia odpadovych véd: Qrs = 5,0 m3/rok

Na zaklade vypoctu rocnej spotreby vody, ktora je 5,0 m3 /rok, bude
vyprazdnovanie zumpy 1-krat rocne.

12. NADRZ NA POZIARNU A UZITKOVU VODU S0O-06

Na pokrytie potreby vody na hasenie poziarov a zasobovanie objektu uUzitkovou
vodou bude instalovand podzemna nadrz o objeme 14,5 m3 vody. Zdroj vody bude
mat vyhovujice podmienky na cerpanie vody. Vytokova armatira na vodovodnom
potrubi z nadrze vody na hasenie poziarov musi byt ukonena nasavacou tlakovou
hadicovou spojkou, ktora umoziuje priame napojenie nasavacich hadic s armaturou
na pripojenie tlakovej hadice.

13. ELEKTR(,)INéTALI:\CII-}, SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM
ELEKTRICKE PODLAHOVE VYKUROVANIE

Svetelna elektroinstalacia

Pre osvetlenie projekt navrhuje pouzit svietidla s LED svetelnymi zdrojmi
osadené na stene. Pouzité svietidld musia vyhovovat danému prostrediu, v ktorom
budu instalované. Pre vonkajsSie prostredie a min. IP44, vnitorné priestory min. IP20.
Spodna hrana svietidla nad umyvadlom bude vo vySke min.180cm nad podlahou.
Pre zabezpelenie zvySenej ochrany oséb pred nebezpecnym dotykovym napéatim su
svetelné obvody v umyvacich priestoroch chranené pomocou prudového chranica
s menovitym poruchovym prudom 30 mA. Svietidld budu napajané kablami N2XH-J
3x1,5 vedenymi pod omietkou, resp. na podhladmi. Ovladanie jednotlivych skupin
svietidiel bude riesené spina¢mi pod omietkou. Vypinace osadit vo vyske 1200 mm od



podlahy. Privody k vypinacom ¢.1 projekt navrhuje realizovat vodiémi N2XH-O 3x1,5,
pre vypinace s radenim ¢.5 a ¢.6 budu realizované kablom N2XH-O 3x1,5 a vypinace
s riadenim ¢.5b dvojicou kablov N2XH-O 3x1,5 a vypinace s riadenim ¢.7 a pohybové
senzory kablom N2XH-O 5x1,5.

Nadzové osvetlenie

Na Uunikovych cestach su insStalované autondmne nudzové svietidla
so zabudovanymi akumulatormi a automatikou nabehu osvetlenia pri vypadku siete
s hodinovou prevadzkou s vlastnou prepinacou a nabijacou automatikou. Nudzové
osvetlenie napajat vyluéne kablami typu NHXH.

Zasuvkova elektroinstalacia

Zasuvkovu elektroinstalaciu projekt navrhuje medenymi kablami typu N2XH
s prierezom jadra zily 2,5mmz2, prislusného poctu zil. Rozmiestnenie zasuviek bolo
navrhované podla zariadenia interiéru a charakteru priestoru. Zasuvky budu osadené
Standardne vo vyske 30cm od podlahy, pri umyvadlach budd zasuvky osadené vo
vySke min. 1200 mm. Typy zasuviek musia vyhovovat prostrediu, v ktorom budu
pouzité. Pre zabezpeclenie zvySenej ochrany osOb pred nebezpecnym dotykovym
napatim su vsetky zasuvkové obvody chrdanené pomocou prudového -chranica
s menovitym poruchovym pradom 30 maA.

Systém ochrany pred bleskom (LPS)

Zachytavacia sustava je navrhovana gulatinou AIMgSi @ 8 vedenou na
podperach PV15 a PV23. Podpery vedenia zaistuju dodrzanie predpisanej vzdialenosti
zachytavacieho vedenia od streSnej krytiny 100 mm. Zachytavacia sustava je
doplnena tycovymi zberaCmi o dizke 2000mm. Pre spajanie zachytavacich vodicov
pouzit spajacie svorky SS a krizové svorky SK. Vodivé potrubia a elektrické zariadenia
na streche (potrubia VZT, odfukové potrubie plynovej kotolne, ventilatory, antény
a pod.) sa k zachytavacej sustave nepripajaju. Zachytavacie zariadenie je umiestnené
tak, aby bola dodrzand min. izola¢nd vzdialenost “s“ od chraneného zariadenia
a chranené zariadenie je jeho ochrannom priestore. Zvody su navrhnuté ako skryté.
Pre zachytavaciu suUstavu sU navrhnuté 4 zvody zrealizovanych gulatinou AIMgSi @8
vedenou v plastovych rurkach @ 32mm pod fasadou objektu, t.j. na kazdych 15m je
navrhnuty jeden zvod. Prechod do zeme zrealizovat cez skisobné svorky SZ osadené
v krabiciach R8145. Zvody na prechode do zeme chranit taktiez v ochrannych rirkach
a ochrannym naterom asfaltovanim v zmysle STN EN 62 305. Pre dany objekt projekt
navrhuje zrealizovat uzemnenie ako zakladovy uzemnovac tvoreny pasom FeZn 30x4
podla vykresu E-03.2 Uzemnenie. Meranim musi byt preukazané, ze uzemnenie bolo
zrealizované tak, aby maximalna hodnota uzemnenia zvodu neprekrocila 109Q.

Vnatorny systém LPS a LPMS podl'a STN 34 1398:2014

Vnultorny systém LPS a LPMS musi zabranit nebezpe¢nym iskreniam vo vnutri
stavby, ktoré mbzu byt spdsobené prechodom bleskového pradu a vznikom
nebezpecnych prepéti. Za tym Ucelom bude vo vnuatri stavby vytvorené
ekvipotencialne pospajanie, osadené zvodi¢e bleskového prudu v rozvadzacoch
a pri uréenych technologickych zariadeniach. VsSetky inzinierske siete vstupujlce
do objektu prepojit na hlavnd uzemnovaciu svorku (HUS). Vodice prechadzajice
réznymi zénami ochrany (napr. medzi LPZ1 a LPZ0B - z vnutra objektu na vonkajsiu
stenu objektu) budu chranené magnetickym tienenim, to znamena ze budu ulozené
v elektroinstala¢nej FeZn rurke, ktora bude pripojena vodicom CY 25mm?2 alebo FeZn
@ 8mm cez typizované svorky k vodicom ochrany pred bleskom.



14. Elektrické podlahové vykurovanie

Vykurovanie objektu v pripade uskutoc¢riovania pohrebnych obradov bude
zabezpecené pomocou elektrickych podlahovych vykurovacich rohozi. Regulacia
teploty bude zabezpeCend pomocou termostatov umiestnenych v jednotlivych
miestnostiach.

15. Ohrev teplej vody

Ohrev teplej uzitkovej vody bude zabezpeceny pomocou elektrickych
prietokovych ohrievacov teplej vody HAKL MK 135, umiestnenych pod umyvadlami.
Elektricky prikon kazdého z tychto ohrievacov je 3,5 kW.

16. Vetranie

Pomocné priestory domu smutku budu vetrané prirodzene oknami. V obradnej
miestnosti bude instalované vetranie so spatnou rekuperaciou odpadového tepla.
Pre zabezpelenie efektivneho vetrania obradnej miestnosti budl sluzit 4ks
rekuperatorov TwinFresh RA50 s Gcinnostou az 91%. Reverzné axiadlne ventilatory ES
sa pouzivaju pre privod a odvod vzduchu. Teply zatuchnuty vzduch sa ziskava
z miestnosti, potom prejde sklokeramickym akumulatorom energie, ohrieva a
zvlhcuje keramicky akumulator a prendsa az 91% tepelnej energie k nej. Ak sa
keramicky akumulator zahreje, ventilator sa prepne do rezimu nasavania automaticky.

17. ELEKTRICKA NN PRIPOJKA SO-03A, ODBERNE ELEKTRICKE
ZARIADENIE SO-03B

S0-03A NN pripojka

Navrhovanu elektricki NN pripojku vyhotovit navrhovanym kabelom NAYY-J
4x25 mm?2 zo vzdusného elektrického vedenia NN 1-AES 4x120 SE na dotknutom
podpernom bode. Kabel ukoncit v navrhovanej pripojkovej skrini SPP2 D IV P21
s 3 poistkami PHL00-32 A na spominanom podpernom bode. Skrifiu instalovat jej
spodnym okrajom vo vyske min. 2,5 m od upraveného terénu.

S0-03B Odberné elektrické zariadenie

Z pripojkovej skrine SPP2 na podpernom bode navrhovana pripojka pokracuje
navrhovanym zemnym kabelom AYKY-J 4x16 RE do navrhovaného rozvadzaca
merania RE umiestneného 1,3 m nalavo od podperného bodu na verejne pristupnom
mieste podla situacie na vykrese ¢. 1. Na pripojkovom podpernom bode kabel chranit
plastovou pancierovou chranickou UPRM 50 vonkajsieho priemeru 50 mm pevne
uloZzenou /pancierova chranicka moze byt aj kovova/. Z rozvadzaca merania RE bude
napojeny hlavny rozvadza¢ RH pre navrhovany objekt kabelom AYKY-J 4x16 RE
uloZenym z rozvadzaca RE v zemi, na objekte pod omietkou. Je mozné pouzit aj kabel
CYKY-] 4x10 RE. Do vykopu sa kabel ulozi na vrstvu jemnozrnného piesku o hribke
min. 80 mm. Kabel sa zasype rovnako hrubou vrstvou piesku /vrstva piesku merana
od povrchu kabelu/. Vo vyske 300 mm nad kabelom v zemi sa ulozi vystrazna félia.
Pod spevnenou plochou kabel AYKY-] 4x16 RE chranit pancierovou tribkou ohybnou
PE priemeru 50 mm, typ UPRM 50, na beténovom podklade v ryhe 50x120 cm.
Podrobné riesenie je uvedené samostatnej casti PD.

Celkovy instalovany prikon Pinst = 16,0 kW
Celkovy sucasny prikon Psuc = 8,0 kW
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