TECHNICKA SPRAVA

STAVBA : DOM SMUTKU V OBCI ZLATNIK

OBJEKT : SO 03A - ELEKTRICKA NN PRIPOJKA
MIESTO STAVBY : ZLATNIK, PARCELA ¢&. 49/2, 45
OKRES : VRANOV n. T.

INVESTOR : OBEC ZLATNIK, OBECNY URAD ¢&.21
DRUH DOKUMENTACIE : PROJEKT

POCET VYHOTOVENI : 6

ZODPOVEDNY PROJEKTANT : Ing. JAN SOTAK
OSVEDCENIE IBP : 107 IPV 1997 EZP A, BE1.1

Pod’a vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. elektrické zariadenie je zaradengkdipiny " B .

1. ZAKLADNE UDAJE
1.1. Rozsah projektu :

Projekt rieSi napojenie navrhovaného objektu domutku v obci Zlatnik na elektricki NN sie
1.2. Podklady pre vypracovanie projektu :

- zameranie jestvujuceho stavulphilej elektrickej siete NN

- poziadavky prevadzkovae elektrickych vedeni a investora

- predpisy a normy STN

2. SPOLOCNE ELEKTROTECHNICKE UDAJE
2.1. Nap&ova sustava :3 PEN, A. C. 50 Hz, 400V, TN-C
2.2. VonkajSie vplyvy : pod’a doloZzeného protokolu odavani vonkajSich vplyvov
2.3. Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom : SN 33 2000-4-41
- izolovanim Zivychtasti, priloha A, kapitola A.1
- umiestnenim mimo dosahu, priloha B, kapitola B.3
- sam@innym odpojenim napéjania pri poruch#, 411.3.2
2.4. Udaje o prikonoch :
- maximalny inStalovany prikon Pinst = 16,0 kW
- koeficient sdasnosti beta=0,5
- maximalny sdasny prikon Pst= 8,0 kW
2.5. Istenie : - 32 A v HDS na st®vom podpernom bode, trojfazova pripojka
2.6. Stupa doblezitosti dodavky el. energie :"3", pod’a STN 34 1610

3. TECHNICKY POPIS
3.1. NN pripojka:

Navrhovanu elektricki NN pripojku vyhotevmnavrhovanym kdbelom NAYY-J 4x25 RE zo vzduSného
elektrického vedenia NN 1 — AES 4x120 SE na datilam podpernom bode. Kabel ukithv navrhovanej
pripojkovej skrini SPP2 D IV P21 s 3 poistkami PNOA32 A na spominanom podpernom bode.ifskinStalova
jej spodnym okrajom vo vySke min. 2,5 m od upraventerénu / dvierka ot smerom ku komunikacii /.

3.2. Starostlivos o Zivotné prostredie :

Vystavba a prevadzka projektovaného elektrickéltema nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

Nie je zdrojom zné&stenie ovzduSia, podzemnych vod, pddy, ani ohria@z&rcichov.

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Montéz el. zariadenia musithyyhotovend v sulade s bezpestnymi predpismi stanovenymi STN.

Paias vystavby a prevadzky navrhovaného el. vedenganiy’ dodrZzané platné predpisy na zaistenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, najma STN 333N 34 3100, STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-52,
STN 33 2000 5-54, STN 33 2000-4-41 a Vyhl147/2013, zakon 124/2006 o beapesti a ochrane zdravia pri
praci, zakon 251/2012 o energetike v zneni neskogiedpisov.

Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky je nubdéobt el. zariadenie " Vychodzej revizii ", piad
vyhlasky¢. 508/2009 Zb. a STN 33 2000-6.

Projekt bol vypracovany v sulade s platnymi predpysni normami STN.

Vo Vranove n. T., 9./2017 ) ) Vypracoval : Ing. JAN SOTAK
PROJEKTOVA KANCELARIA ELEKTRO
Ing. JAN SOTAK, DUKL. HRDINOV 2473
09301 VRANOVN.T.
0907-020591



PROTOKOL

o uréovani vonkajSich vplyvov september 2017

Predseda komisie : Ing. Jan Sotak — zodpovednghtemtcasti elektro
Clenovia komisie : Ing. Jaroslav Stefanik — progaittstavebnejasti
Juraj Balog - zdmta investora

N&zov akcie : DOM SMUTKU V OBCI ZLATN[J(, ZLATNIK,PARCELACG. 49/2, 45
SO 03A - ELEKTRICKA NN PRIBKA

Popis technologického procesu : navrhované zariaddlZi na prenos, rozvod a meranie spotrebytrét&kj
energie uvazovaného objektu

Podklady protokolu : Technologicky pogisinosti, konzultacie s majitem objektu, katalégy a normy STN,
vizualna obhliadka terésityacia dotknutého tzemia

Rozhodnutie :
Zoznam vonkajSich vplyvov pbsobiacich na elektrizkéadenie path STN 33 2000-5-51 :
Prostredie : AA4, AB4, AC1, AD3, AE3, AF2, AGRH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT2,
AU2
Vyuzitie : BAL, BC1, BD1, BE1
Konstrukcia : CA1, CB1

Zdbvodnenie :

Elektrické rozvody v dotknutych priestoroc¢hmd’a Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. zaradené do skupiny "&Y, je
skupina s niZzSou mierou ohrozenia. VonkajSie vplyoli stanovené na zaklade STN 2000-5-51 a zhodi#ote
skutatného stavu a charakteru budiceho uZivania objBkostredie je aktivne zloZité s negativnym vplyvtam
elektrické zariadenie.

podpregsedu komisie



Kodové zn&enia uréenych vonkajsich vplyvov

Vonkajsie vplyvy Kéd Stanovené podmienky Charakteristika
Prostredia :
Teplota okolia AA5 +5°Caz +40°C (normalne)
AA4 -5°Caz +40°C (normalne)
AA7 -25°Caz +55°C (vyZaduju sa pridavné bezp.
opatrenia)
Atmosferické podmienky AB5 +5°Caz +40°C (normalne )
rel. vihkost 5-85 %obj.
AB4 -5°Caz+40°C (normalne )
rel. vihkost 5-95 %obj.
ABS8 -50 °C az +44 °C, (vyZaduju sa vhodné opatr. napr.
rel. vlhkost 10-100%0bj. z konstr. hlad. a pod.)
Nadmorska vyska AC1 2000 m (normalna)
Vyskyt vody AD1 krytie IP X0 (zanedbatelny)
AD2 krytie IP X1 alebo X2 (vol'ne padajuce kvap.)
AD3 krytie IP X3 (rozprasovanie)
Vyskyt cudzich pevnych telies AE2 krytie IP 3X (malé predmety)
AE3 krytie IP 4X (velmi malé predmety)
Vyskyt korozivnych alebo
znedistujucich telies AF1 zanedbatelny (normalne)
AF2 skaska solnou hmlou (atmosféricky)
Mech. namahanie-narazy AG1 mierny (normalne)
Mech. naméhanie-vibracie AH1 mierny (normalne)
Vyskyt rastlin a plesni AK1 bez nebezpecen. (normalne)
AK2 nebezpeény (zvlastna ochrana)
Vyskyt Zivocichov ALl bez nebezpecenstva (normalny)
AL2 nebezpecny (pridavné opatrenia)
El. magn., el. statické alebo
ionizujuce vplyvy, resp. NF el.
magn. javy AM1 zanedbatelné bez skodlivych ucinkov
Slneéné Ziarenie AN1 nizke (normalne)
AN2 stredné (vhodné opatrenia)
Seizmické ucinky AP1 zanedbatelné (normalne)
Burkova cinnost AQl zanedbatelné ohrozenie (normalne)
AQ3 priame ohrozenie (vhodné opatrenia)
Pohyb vzduchu AR1 pomaly (normalne vetranie)
AR2 stredny ( vhodné opatrenia)
Vietor AS1 maly (normalne opatrenia)
AS2 stredny (vhodné opatrenia)
VyuZzitie:
Schopnost 0s6b BA1 laici (nepristup. el. zar.)
Kontakt os6b s potencidlom zeme BC1 Ziadny
BC2 zriedkavy
BC3 Casty kovové predmety v okoli
Podmienky uniku v pripade
nebezpecenstva BD1 normalne
Povaha spracuvanych latok BE1 bez vyznamného neb. (normalne)
BE2 nebezpecenstvo poZiaru (zar. spomaluje Sirenie plam.)
Konstrukcia :
Stavebné materidly CAl nehorlavé (normalne)
CA2 horlavé (vhodné opatr.)
Konstrukcia budovy CB1 zanedbatelné nebezp. (normalne)
CB2 Sirenie ohna (vhodné opatr.)



