LTIV 1.NP. LEGENDA

M = 1 : 50 PN 2omm VYSTUPGJE NAD PODLARU KANALIZACNE HRDLOVE PVC POTRUBIE

PRIESTUP KANALIZACNEHO HRDLOVEHO PVC POTRUBIA ZAKLADOVYM MURIVOM V UTESNENEJ OCELOVEJ
CHRANICKE d 273x6,5mm

PRIPOJOVACIE KANALIZACNE PVC POTRUBIE

POTRUBIE STUDENEJ UZITKOVEJ VODY Z POLYETYLENOVYCH HDPE RUR D 32mm

PRIESTUP POTRUBIA STUDENEJ UZITKOVEJ VODY Z POLYETYLENOVYCH HDPE RUR D 32mm ZAKLADOVYM MURIVOM
V UTESNENEJ OCELOVEJ CHRANICKE d 57x3mm
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C.T.d 110+ZATKA+DV/ %U WC| 2{ // KANALIZACNA STUPACKA DN 100 mm VYVEDENA NAD STRECHU A UKONCENA PP VENTILACNOU HLAVICOU HL 810 DN100mm.
105 i ’| VO VYSKE 1m NAD PODLAHOU PRIiZEMIA JE OPATRENA CISTIACOU TVAROVKOU DN100mm A DVIERKAMI Z PH VEL.300x150mm
BEZBARIER. WC ZENY @ 3 OSADENYMI DO OBMUROVKY TEJTO STUPACKY
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POTRUBIE STUDENEJ UZITKOVEJ VODY DN 25mm
KLESA NA - 0,35m POD PODLAHU
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ODB. d110/110 4 RV15 @ SAMOCINNA DOMACA VODAREN EBARA EGA 60 H AGA 075 S HORIZONTALNOU TLAKOVOU NADOBOU O OBJEME 60| S TLAK.

*w U M+ DV SPINACOM A SAMONASAVACIM CERPADLOM 230V/50Hz IP54 ,VYKON 920 W, EL. PRIKON 550 W , Hmax : 47m ,Qmax : 3 m3/hod.
KOL. d/110/87°30' J© 101 102 tlak zap-vyp: 2 - 3,5 Bar MAX. SACIA HLBKA: 8m , PRIEMER SACIEHO A VYTLACNEHO OTVORU : 1" vnitorny zvit

Wé?\iUZI OBRADNA MIESTNOST PRIPRAVA OBRADU ROZMER: vy$ka 75cm dizka 72cm irka 41cm + SACI KOS 1" SO SPATNOU KLAPKOU A ANTIKOROVYM SITKOM OSADENY

2 KANALIZACNA STUPACKA DN 100 mm UKONCENA 1m NAD PODLAHOU 1.NP.UZATKOVANOU CISTIACOU TVAROVKOU

4 PODLAHOVA VPUST PE HL310NPr DN 100mm SO ZAPACHOVYM UZAVEROM "PRIMUS", S ANTIKOROVOU VTOKOVOU
MRIEZKOU VEL.115X115mm, S IZOLACNOU SUPRAVOU HL83.H
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NA SACOM POTRUBI VODARNE NAD DNOM V NADRZI NA POZIARNU A UZITKOVU VODU - SO 06 - 1kp

+=0,/000 KOMBINACNY ZACHOD DITURVITOVY S VODOROVNYM ODPADOM, S DOSKOU NA SEDENIE Z DUROPLASTU
WC S ANTIBAKTERIALNOU UPRAVOU, S ROHOVYM VENTILOM DN 15mm S PRIPOJOVACOU HADICKOU ( OZN.RV15)
OSADENYM V UROVNI 30cm NAD PODLAHOU - 1kpl

) KOMBINACNY ZACHOD DITURVITOVY PRE INVALIDOV SO ZVYSENOU VYSKOU, S VODOROVNYM ODPADOM, SO SEDATKOM,
VVC| S ROH. VENTILOM DN 15mm S PRIPOJOV.HADICKOU ( OZN.RV15 ) OSADENYM V UROVNI 30cm NAD PODLAHOU - 1 kpl

+ ANTIKOROVE SKLOPNE DRZADLA PRE INVALIDOV K WC - 1 par
. UMYVADLO DITURVITOVE 65¢cm PRE INVALIDOV S INSTALACNOU SUPRAVOU, S PODOMIETKOVOU ZAPACH. UZAVIERKOU
UI HL 134.0 , S PLASTOVOU PRIPOJOVACOU SUPRAVOU HL 134.1K -1 kpl
+ ANTIKOROVE SKLOPNE DRZADLA PRE INVALIDOV K UMYVADLU -1 par
U |\/| UMYVADIELKO DITURVITOVE L = 40 cm SO ZAPACHOVOU UZAVIERKOU, S INSTALACNOU SUPRAVOU -2 kpl

ELEKTRICKY PRIETOKOVY OHRIEVAC VODY "HAKL PM135" ( EL.PRIKON 3,5 kW, EL.NAPATIE 230V ) ,SO SPECIAL. MIESACOU
PO STOJANKOVOU PAKOVOU VYTOKOVOU BATERIOU UNITAS 1405 SIMPATY S PRIPOJOVACIMI HADICKAMI A S ROH. VENTILOM
DN15mm OSADENYM V UROVNI 58cm NAD PODLAHOU -3 kpl

POZNAMKA

PRIVODNE POTRUBIE STUDENEJ UZITKOVEJ VODY VEDENE V ZEMI' A POD PODLAHOU 1.NP. JE Z POLYETYLENOVYCH HDPE RUR
OSTATNE POTRUBIE VNUTORNEHO VODOVODU JE Z OCELOVYCH ZAVITOVYCH POZINKOVANYCH RUR , KTORE SU V OBJEKTE

VEDENE V DRAZKACH MURIVA KDE BUDU IZOLOVANE PROTI OROSOVANIU TRUBICAMI Z EPDM AEROFLEX HR.9 mm.

CISELNE UDAJE PRI VODOVODNYCH POTRUBIACH A ARMATURACH OZNACUJU ICH DN - YNUTORNU SVETLOST TYCHTO POTRUBI

A ARMATUR V mm.

NAVRHOVANE ODPADNE A PRIPOJOVACIE KANALIZACNE PVC POTRUBIA OD NAVRHOVANYCH ZARIADOVACICH PREDMETOV SU VEDENE
V DRAZKACH MURIVA ALEBO V ROHU MIESTNOSTI V OBMUROVKE A PO CELEJ SVOJEJ DLZKE BUDU OBALENE PLSTENYMI PASM!.

UPOZORNENIE

TECHNICKA SPRAVA JE NEODDELITELNOU SUCASTOU VYKRESOVEJ DOKUMENTACIE.

NEJASNOSTI V DOKUMENTACII, ROZHODUJUCIM SPOSOBOM OVPLYVNUJUCE ZHOTOVENIE DIELA HLASIT vV CASOVOM

4 PREDSTIHU AUTOROVI NAVRHU, PRIPADNE DOZOROVI STAVBY. ROVNAKO JE POTREBNE PREJEDNAT S AUTOROM NAVRHU
VSETKY ZMENY OPROTI PROJEKTU ZO STRANY ZHOTOVITELA STAVBY AKO AJ ZMENU SKUTOCNOSTi PREDPOKLADANYCH
V PROJEKTE OPROTI STAVU ZISTENEMU NA MIESTE.
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DN100mm A OPATRENA DVIERKAMI Z PH VEL.300x150mm OSADENYMI DO OBMUROVKY TEJTO STUPACKY



