NAPATOVA SUSTAVA
: PODLA DOLOZENEHO PROTOKOLU / STN 33 2000-5-51 /
STN 33 2000-4-41

VONKAJSIE VPLYVY

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM :

FAREBNE OZNACENA NAVRHOVANA CAsST

22 kV
fDISTRI 3x50+50 mm2

MIN. 2,5 m

1 - AES 4x70 mm2

BANDIMEX =
<— NAYY-J 4x25 RE
L=8 m
BANDIMEX = NA PODP. BODE
LIl sPP2 D IV P21
3 x PNADBOD-32 A
TEREN TEREN
ZEMINA ZEMINA

PODPERNY BOD
BETONOVY VYSKY
9 m, RESP. 10,5 m

3 PEN, A.C.50 Hz, 400 V, TN-C

[ZOLOVANIM ZIVYCH CASTI, PRILOHA A.1
UMIESTNENIM MIMO DOSAHU, PRILOHA B.3
SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA PRI PORUCHE V SIETI TN-C, e¢l. 411.3.2
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Miesto stovby : ZLATNIK, PARCELA &. 49/2, 45 Okres : VRANOV n. T.
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Stavba : DOM SMUTKU V 0OBCI ZLATNIK
Objekt : SO @3A - ELEKTRICKA NN PRIPOJKA
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