1. VSeobecna cast

Projektova dokumentacia rieSi spevnené plochy a terénne Upravy pri stavbe
domu smutku v obci Zlatnik. Pristup k navrhovanému objektu je z jestvujucej
asfaltovej komunikacie zo severozapadnej strany pozemku. Odstavné plochy
pre 8 osobnych automobilov budd zrealizované z mechanicky spevneného kameniva.
Jedno parkovacie miesto bude vyhradené pre zdravotne tazko postihnuté osoby.
Spevnené plochy pri dome smutku vratane pristupového chodnika budu zrealizované
z beténovej zamkovej dlazby hribky 60 mm, ulozenej do Strkodrvy fr. 4-8.

2. Zemné prace

Pred zapocatim vykopovych prac je potrebné vytycenie tras podzemnych vedeni
nachadzajucich sa v mieste navrhovanych stavebnych objektov, aby pri realizacii
nedoslo k ich poskodeniu. Vsetky zemné prace v blizkosti podzemnych inzinierskych
sieti vykonavat ruéne podla STN 73 3050 a dodrzat STN 73 6005. Zemné prace
pozostavaju z vykopov pre konstrukciu rieSenych pléch. Po vykonani zemnych prac sa
terén vyrovna a cestna plan sa zhutni. Sucastou zemnych prac je uvedenie okolitého
terénu do poOvodného stavu a to zahumusovanim ploch v hribke 100 mm a
zatravnanim, ktoré sa vykona po ukonceni vystavby. Skladku prebytocnej zeminy a
humusu urcil stavebnik vo vzdialenosti do 500m. Na ndsypy sa pouzije zemina
z vykopov pre hlavny stavebny objekt.

3. Technické riesenie

Pristup k domu smutku je rieSeny pristupovou komunikaciou PT1 Sirky 6,0 m,
ktora sa napoji na jestvujucu asfaltovu komunikaciu. Odstavné plochy su situované
pozdlz domu smutku. Navrhnutych je 8 kolmych parkovacich miest pre osobné auta
kategorie — O1 malé a stredné automobily. Rozmery parkovacich miest su 2,50 x 5,50
m, pricom 1 parkovacie miesto ma rozmery 3,50 x 5,50 m a slizi pre osoby
s obmedzenou schopnostou pohybu. Spevnené komunikacie pre pesich PT2, PT3
slizia na prichod chodcov k domu smutku.

4. Konstrukcéné riesenie

Odstavna plocha PT1

Mechanicky spevnené kamenivo z 3 frakcii, zavalcované hribka 200 mm
Podklad zo strkodrvy fr. 32/64 (vibrovany strk) hrubka 150-200 mm
Podkladny terén vyrovany, vyspadovany, zhutneny na 40 MPa

Odstavna plocha je lemovana cestnymi obrubnikmi PT4 1000/260/150
so skosenim, osadenymi v beténovom |6zku s bo¢nou oporou
s prevySenim 150 mm.

Pristupovy chodnik pre pesich PT2

Mechanicky spevnené kamenivo z 3 frakcii, zavalcované hribka 200 mm
Podklad zo strkodrvy fr. 8-16 hrubka 150-200 mm
Podkladny terén vyrovany, vyspadovany, zhutneny



Pesie komunikacie a okapové chodniky PT3

Betonova zamkova dlazba hriabka 60 mm
L6zko z drveného kameniva fr. 4/8 hridbka 30-50 mm
Podklad zo strkodrvy fr. 8-16 hrubka 150-200 mm

Podkladny terén vyrovnany, vyspadovany, zhutneny

Chodniky a peSie komunikacie su lemované parkovymi obrubnikmi PT5
1000/250/80 mm, osadenymi v beténovom 16Zku s bo¢nou oporou.

5. Sirkové usporiadanie

Pristupova komunikacia je Sirky 6,0 m. Rozmery parkovacich miest su
2,50 x 5,50 m, pricom 1 parkovacie miesto ma rozmery 3,50 x 5,50 m.
Pristupovy chodnik pre pesich PT2 ma sSirku 1,80 m. PeSie komunikacie
zo zamkovej dlazby maju Sirku 3,0 m a 1,5 m, okapové chodniky su
Sirky 500 mm.

6. Vyskové riesenie

Vyskovo su odstavné plochy a pesie komunikacie napojené na jestvujlcu
asfaltovd komunikaciu a prisp6sobené su navrhovanému stavebnému objektu
a jestvujucemu terénu. Pévodny terén zo severovychodnej strany objektu PT6
bude odkopany a vysvahovany na uroven -0,150 m. Na nasypy za domom
smutku z jeho juhovychodnej strany PTZ7 sa pouzije zemina z vykopov

pre hlavny stavebny objekt a pre nadrz na poziarnu a Uzitkovu vodu.

7. Odvodnenie spevnenych ploch

Povrch odstavnych pléch je z mechanicky spevneného kameniva. Plocha bude
vyspadovana juhozapadnym smerom v spade 2%. Odvodnenie povrchovych
dazdovych vbd z odstavnej plochy bude prirodzenym gravitacnym vsakovanim
do podlozia. Odvodnenie pesich komunikacii zo zamkovej dlazby bude
zabezpecené 2% priecnym spadom s prirodzenym vsakovanim dazdovych véd
do podlozia.
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