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Pod’a vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. elektrické zariadenie je zaradenskdipiny " B ".

1. ZAKLADNE UDAJE
1.1. Rozsah projektu :
Projekt rieSi napojenie navrhovaného objektu domutku v obci Zlatnik na elektrickil NN sievnutorna
elektroinStalacia a hlavny rozva@ZaH nie st predmetom tohoto projektu.
1.2. Podklady pre vypracovanie projektu :
- zameranie jestvujuceho stavulatilej elektrickej siete NN, stavu a zloZenid'ghilej zeminy
- poziadavky prevadzkovd elektrickych vedeni a investora
- vyjadrenia zainteresovanych organov a organizacii
- predpisy a normy STN

2. SPOLOCNE ELEKTROTECHNICKE UDAJE
2.1. Nap&ova sustava :3 PEN, A.C. 50 Hz, 400V, TN-C
2.2. VonkajSie vplyvy : pod’a doloZeného protokolu odavani vonkajSich vplyvov
2.3. Ochrana pred zasahom elektrickym pradom : SN 33 2000-4-41
- izolovanim Zivycktasti, priloha A, kapitola A.1
- umiestnenim mimo dosahu, priloha B, kapitola B.3
- sam@innym odpojenim napajania pri poruchg, 411.3.2
2.4. Udaje o prikonoch :
- maximalny inStalovany prikon po realizacii Pinstl6,0 kW
- koeficient sdasnosti beta = 0,5
- maximalny sasny prikon po realizacii P&U= 8,0 kW
2.5. Istenie : 25,0 A pred trojfazovym elektromerom
2.6. Stupe dolezitosti dodavky el. energie :"3", poda STN 34 1610
2.7. Meranie spotreby elektrickej energie :
- v navrhovanom rozvadgamerania RE pri podpernom bode na verejne pristorpmieste
- navrhované meranie je priame jednotarifné trajféz
2.8. Uzemnenie :uzemnenie rozvadéa RH, resp. HUP, nie je predmetom tohoto projékiesi projekt ELI /

3. TECHNICKY POPIS
3.1. Odberné elektrické zariadenie :

Z pripojkovej skrine SPP2 rieSenej v projekte S8-0a dotknutom podpernom bode navrhovand pripojka
pokraiuje navrhovanym zemnym kabelom AYKY-J 4x16 RE derhavaného rozvadZa merania RE
umiestneného 1,3 m Fevo od podperného bodu na verejne pristupnom migstéa situacie na vykrese 1. Na
dotknutom podpernom bode kabel chtgsliastovou pancierovou chrékou UPRM 50 vonkajSieho priemeru 50
mm pevne uloZenou / pancierova ché&aiméze by aj kovova /. Zapojenie pripojkovej skrine SPP2zavadzéa
RE je zrejmé z vykresti2. Z RE bude napojeny hlavny rozvadl®H pre dom smutku navrhovanym kabelom
AYKY-J 4x16 RE uloZenym v zemi, na objekte pod etkbu. Je moZné pouzaj kabel CYKY-J 4x10 RE / je to
na vd’be investora /.

Trojfazovy jednotarifny elektromer je majetkom dodavatelPa el. energie a bude nim zaplombovany.
Zasah do neho mézu vykontélen povereni pracovnici VSD.

Do vykopu sa kabel uloZi na vrstvu jemnozrnnéhskpieo hribke min. 80 mm. Kabel sa zasype rovnako
hrubou vrstvou piesku / vrstva piesku merana odgiavkabelu /. Vo vySke 300 mm nad kdbelom v zemileZi
vystrazna folia / STN 73 6006 /. Pod spevnenoctma kabel AYKY-J 4x16 RE chrahpancierovou trabkou
ohybnou PE priemeru 50 mm, typ UPRM 50, na beténmopodklade v ryhe 50x120 cm.

Pri pripadnom krizovani, resp. pri sibehu elekéfakvedenia s inymi podzemnymi médiami dodrza
minimalne vzdialenosti vo vodorovnom i vo zvislomeye podla STN 73 6005 v zmysle takky ¢.1 a tabg.2. Pri
sUbehu, resp. krizovani kabelu NN vedenia a vodoye min. vzdialenasvo vodorovnom i zvislom smere 40
cm. Pri stbehu plynovodu s kdbelom NN vedenia ife modorovnda vzdialendt0 cm pre nizky tlak a 60 cm pre



stredny tlak plynu, pre kriZovanie vo zvislom smigrenin. vzdialenas10 cm pre nizky aj stredny tlak plynu.
3.2. Starostlivo® o Zivotné prostredie :

Vystavba a prevadzka projektovaného elektrickélimm@a nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.
je zdrojom zné&istenie ovzdusia, podzemnych vaéd, pddy, ani ohriazératichov.
3.3. Poziarna ochrana :

VonkajSie elektrické vedenia tvoria zvlastny drtdwveeb, pre ktoré plati STN 33 3300 a STN 33 20825
Na tieto vedenia sa néghuje STN 73 0802 o poziarnej bezpasti stavebnych objektov.
3.4. Ubytok napatia :

Ubytky napéati na el. pripojke v zmysie 523.N52.3 STN 33 2000-5-523 vyhovuju, obdobngdpré
za’aZenie vyhovuje ustanoveniam tejto STN, ako ajnasteniam Vyhlg. 70/98 Z.z.

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Montaz el. zariadenia musiyyhotovena v sulade s bezpestnymi predpismi stanovenymi STN.

Patas vystavby a prevadzky navrhovaného el. vedengantuy’ dodrZzané platné predpisy na zaistenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, najma STN 333N 34 3100, STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-52,
STN 33 2000 5-54, STN 33 2000-4-41 a Vyhl147/2013, zakon 124/2006 o beamasti a ochrane zdravia pri
préci, zdkon 251/2012 o energetike v zneni neskogiedpisov.

Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky je nubdéobi’ el. zariadenie " Vychodzej revizii ", ptad
vyhlasky¢. 508/2009 Zb. a STN 33 2000-6.

Patas prevadzky sa maju vykondvaravidelné revizie elektrickych zariadeni. V pdeaelektrickej pripojky
je to obdobie kaZzdych 4 rokov.

Prevadzkovateelektrickych zariadeni musi thaloZend spravu o vychodiskovej revizii s prislusno
technickou dokumentaciou skdt@ho vyhotovenia az do zrusenia elektrického zaried Podobne sprava o
pravidelnej revizii musi byuloZzena najmenej do vyhotovenia naslednej revizie.

Vlastnikom el. pripojky po jej realizacii je odbtgiael. energie. Odberdige zodpovedny za riadny stav
odberného elektrického zariadenia vratane elekttospicov a za dodrziavanie predpisov na zaistenie higmst
a ochrany zdravia pri praci a beZpesti technickych zariadeni. Kvalitu dodavky elektmemusi dodavaie
elektriny dodrzg, ak odberatieelektriny porusuje a prekfaje hranice negativnheho spatného pésobenia svojich
zariadeni na elektricku sigprevadzkuje elektrické zariadenie s nesymetriglgatbermi alebo zdrojmi a
nedodrziava podmienky uzavretej zmluvy. Vlastnakeickej pripojky je povinny zabez{i€ jej prevadzku,
udrzbu a opravy tak, aby nespésobila ohrozenig&iaa@dravia, alebo poSkodenie majetku osbb.

Akykol'vek zasah do merania elektrickej energie a jeho@diw inou osobou, ako dodaviden elektriny, je
zakéazany. Ak ma odberdtelektriny pochybnosti o spravnosti tdajo¢emého meradla, alebo zisti if@m
zavadu, pisomne poziada dodavatelektriny o jeho preskuSanie. Dodavaeepovinny na zaklade pisomnej
Ziadosti odberat@a elektriny do 30 dni od jej dafenia overf meradlo. V pripade zistenia chyby né&amom
meradle uhrddza naklady spojené s jeho presku&mimmenou dodavatteslektriny. Ak sa na denom meradle
nezistila chyba, uhradza naklady spojeneé s jehskpsanim odberatelektriny.

Udrzby a opravy el. zariadenia mézu vykornakan pracovnici s poZzadovanou kvalifikaciou.

Projekt bol vypracovany v sulade s platnymi predpysni normami STN.

Vo Vranove n. T., 9./2017 ] ] Vypracoval : Ing. JAN SOTAK
PROJEKTOVA KANCELARIA ELEKTRO
Ing. JAN SOTAK, DUKL. HRDINOV 2473
09301 VRANOV n. T.
0907-020591



PROTOKOL

o ur¢ovani vonkajsich vplyvov september 2017

Predseda komisie : Ing. Jan Sotak — zodpovedrghiemtcasti elektro
Clenovia komisie : Ing. Jaroslav Stefanik — progeittstavebnejasti
Juraj Balog - zgsta investora

Nazov akcie : DOM SMUTKU V OBCI ZLATNIK, ZLATN[K,PARCELA(‘:. 49/2, 45
SO 03B — ODBERNE ELEKTRICKIARIADENIE

Popis technologického procesu : navrhované zariad#(zi na prenos, rozvod a meranie spotrebytrétik|
energie uvazovaného objektu

Podklady protokolu : Technologicky pogisinosti, konzultacie s majitem objektu, katalogy a normy STN,
vizualna obhliadka terésityacia dotknutého tGzemia

Zoznam vonkajSich vplyvov pésobiacich na elektriziéadenie pdé STN 33 2000-5-51 :
1, VonkajSie prostredie :
Prostredie : AA4, AB4, AC1, AD3, AE3, AF2, AGRH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT2, AU2
Vyuzitie : BAl, BC1, BD1, BE1
Konstrukcia : CA1, CB1
2, Chodba vnutri objektu :
Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AHAGI, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1
Vyuzitie : BAl, BC1, BD1, BE1
Konstrukcia : CA1, CB1

Zdoévodnenie :

Elektrické rozvody v dotknutych priestorochpod’a Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. zaradené do skupiny "&), je
skupina s nizSou mierou ohrozenia. VonkajSie vplyeli stanovené na zaklade STN 2000-5-51 a zhodi®te
skuta@ného stavu a charakteru budiceho uZivania objBktistredie je aktivne zloZité s negativnym vplyvtan
elektrické zariadenie.

podpregsedu komisie



Kdodoveé znaenia uréenych vonkajsich vplyvov

Vonkajsie vplyvy Kod Stanovené podmienky Charakteristika
Prostredia :
Teplota okolia AA5 +5°Caz+40°C (normalne)
AA4 -5°Caz +40°C (normalne)
AA7 -25°Caz +55°C (vyZaduju sa pridavné bezp.
opatrenia)
Atmosferické podmienky AB5 +5°Caz +40°C (normalne )
rel. vihkost 5-85 %obj.
AB4 -5°Caz+40°C (normalne )
rel. vlhkost 5-95 %obj.
AB8 -50 °C az +44 °C, (vyZaduju sa vhodné opatr. napr.
rel. vinkost 10-100%o0bj. z konstr. hlad. a pod.)
Nadmorska vyska AC1 2000 m (normalna)
Vyskyt vody AD1 krytie IP X0 (zanedbatelny)
AD2 krytie IP X1 alebo X2 (volne padajuce kvap.)
AD3 krytie IP X3 (rozprasovanie)
Vyskyt cudzich pevnych telies AE2 krytie IP 3X (malé predmety)
AE3 krytie IP 4X (velmi malé predmety)
Vyskyt korozivnych alebo
znecistujucich telies AF1 zanedbatelny (normalne)
AF2 skuska solhou hmlou (atmosféricky)
Mech. namahanie-narazy AG1 mierny (normalne)
Mech. namahanie-vibracie AH1 mierny (normalne)
Vyskyt rastlin a plesni AK1 bez nebezpecen. (normalne)
AK2 nebezpecny (zvlastna ochrana)
Vyskyt Zivocichov ALl bez nebezpecdenstva (normalny)
AL2 nebezpecny (pridavné opatrenia)

El. magn., el. statické alebo
ionizujuce vplyvy, resp. NF el.

magn. javy AM1 zanedbatelné bez skodlivych ucinkov
Slnecné Ziarenie AN1 nizke (normalne)

AN2 stredné (vhodné opatrenia)
Seizmické ucinky AP1 zanedbatelné (normalne)
Burkova Cinnost AQl zanedbatelné ohrozenie (normalne)

AQ3 priame ohrozenie (vhodné opatrenia)
Pohyb vzduchu AR1 pomaly (normalne vetranie)

AR2 stredny ( vhodné opatrenia)
Vietor AS1 maly (normalne opatrenia)

AS2 stredny (vhodné opatrenia)
Vyuzitie:
Schopnost 0s6b BA1 laici (nepristup. el. zar.)
Kontakt os6b s potencidlom zeme BC1 Ziadny

BC2 zriedkavy

BC3 Casty kovové predmety v okoli
Podmienky uniku v pripade
nebezpecenstva BD1 normalne
Povaha spractvanych latok BE1 bez vyznamného neb. (normalne)

BE2 nebezpecenstvo poZiaru (zar. spomaluje Sirenie plam.)

Konstrukcia :

Stavebné materidly CAl nehorlavé (normalne)
CA2 horlavé (vhodné opatr.)
Konstrukcia budovy CB1 zanedbatelné nebezp. (normalne)

CB2 Sirenie ohna (vhodné opatr.)



