1. Zaklady

Zakladanie stavby je navrhnuté na zakladovych pasoch z prostého betdnu
C16/20-B20 Sirky 600 mm uloZenych v nezamfznej hlbke v udrovni -1,400 m az
-2,400 m. Pod ZB stipy st navrhnuté vystuzené zakladové patky z beténu C25/30-
B30, vystuz B 500A /R10505/. Zakladovu Skaru je potrebné vysypat Strkopieskovym
[6zkom hr. 100 mm. IGHP predmetnej lokality nie je dostupné, po zrealizovani
vykopov je nutné posudit zakladovl skaru priamo na mieste. Nad zakladovymi pasmi
sa zrealizuje armovany podkladny betén hr. 100 mm vystuzeny KARI sietou
100/100/6 mm. Pod prieckami bude podkladovy betén zosilneny hriabky 300 mm.

2. Zvislé konstrukcie

Nosnu konstrukciu objektu tvoria obvodové steny a vnutorné nosné steny
z presnych porobetdon. tvarnic hr. 300 mm na tenkovrstvovd murovaciu maltu.
Obvodové steny su zateplené kontaktnym tepelnoizolacnym systémom s tepelnou
izolaciou z expandovaného polystyrénu EPS-F hr. 120 mm. Priecky hr. 100 resp. 150
mm sU navrhnuté z pérobeténovych prieCkoviek na tenkovrstvovi murovaciu maltu.
Stlpy sU navrhnuté monolitické zelezobetonové, votknuté do zakladovych patiek,
betéon STN EN 206-1-C25/30-XF1, XC1 /SK/-C1 0,4-Dmax32-S3, vystuz B 500A /
R10505/. V hornej Casti su stlpy S11 spojené OK konstrukciou v tvare kriza. Tento
osadit pred betonazou druhého pracovného Useku stlpa. V pracovnej Skare po vyske
stlpa je potrebné v stlpoch S11-1 osadit OK nosniky HEB 180.

3. Vodorovné konstrukcie

Prekrytie konstrukcie nad prizemim tvori podhladova konstrukcia kotvena
k drevenej nosnej Casti krovu a strechy. Obvodové stuzenie stavby zabezpecuje
obvodovy veniec. Nadokenné preklady su zcasti monolitické zelezobetonové, zcasti
keramické predpaté KPP120/65. Betony su pouzité C 25/30-B30 a vystuz R 10505.

4. Zastresenie

Navrhovanu streSnu konstrukciu tvori drevena sedlova strecha s lakoplatovanou
ocelovou stresnou krytinou KLIPPANEL. Sklon strechy je 15°. Na krokvy bude uloZena
vysokodifuzna paropriepustna hydroizolacna tkana fdlia prichytena pozdiznym
kontralatovanim 50/35 mm. Na pozdlzne kontralatovanie je ulozené drevené latovanie
100/25 mm & 250 mm a samotnd stresnd krytina. Krokvy 100/200 mm suU ulozené
na pomurnice a ocelové vrcholové vaznice prierezu HEB 180. Vaznice suU ulozZené
na ocelovy ram a nosnu stenu. Styk OK ram-HEB180 zrealizovat cez platfiu PL
250/250/10. Pomdurnice s kotvené do ZB venca cez svorniky M16 v osovej
vzdialenosti d=1,2m. Zateplenie strechy tvori minerdlna vina hr. 200 a 100 mm.
Parozabrana je navrhnutd z reflexnej PE fdlie, spoje je potrebné parotesne utesnit
butylkauCukovou paskou. Obklad stropu bude zrealizovany z protipoziarneho
sadrokartonového obkladu hr. 12,5 mm s poziarnou odolnostou 15 minut. Strop musi
byt zrealizovany autorizovanou osobou, ktord po zhotoveni diela vystavi osvedcenie
o dosiahnutej poziarnej odolnosti v zmysle projektu protipoziarnej bezpecnosti stavby.



5. Podlahy

Su rieSené konstrukénej vysky 200 mm. Naslapna vrstva je navrhnutd
z protiSmykovej keramickej dlazby na vrstve samonivelacného cementového poteru
hriubky 60 mm. V skladbe podlahy je navrhnutd tepelna izolacia z tuhej tepelno-
izolacnej polystyrénovej dosky XPS hr. 120 mm. Exteriérova podlaha prestreSeného
vstupu do domu smutku je rieSena z protiSmykovej beténovej dlazby 400/400 hrubky
40 mm, s povrchom z kamennej drte fr. 3/5 mm. Dlazba bude uloZzena do maltového
|6zka (piesok s cementom v pomere 4:1) hrdbky 30-50 mm.

SKLADBY PODLAHY:

P1

PROTISMYKOVA KERAMICKA DLAZBA 10 MM

FLEXIBILNY LEPIACI TMEL 3 MM

SAMONIVELACNY CEMENT. POTER hr. 60 MM, vystuzeny KARI sietou 4/150/150

PE - FOLIA ,
TVRDENY POLYSTYREN XPS hr. 120 MM
PE - FOLIA

HYDROIZOLACIA Z ASFALT. PASU + NP

PODKLADNY BETON HR. 100 MM, vystuzeny KARI sietou 6/100/100
HUTNENY STRKOPIESKOVY NASYP

RASTLY TEREN

P2

PROTISMYKOVA BETONOVA DLAZBA 400/400 hr. 40 MM

MALTOVE L6ZKO /PIESOK S CEMENTOM V POMERE 4:1/ hr. 30-50 MM
CEMENT. POTER hr. 100 MM, vystuzeny KARI sietou 4/150/150
HYDROIZOLACIA Z ASFALT. PASU + NP

PODKLADNY BETON hr. 100 MM, vystuzeny KARI sietfou 6/100/100
HUTNENY STRKOPIESKOVY NASYP

RASTLY TEREN

6. Omietky a povrchové Gapravy

Vonkajsia omietka je navrhnuta silikatovo-silikonova stierkova omietka, hladena
Struktdra zrnitosti 1,5 mm. Sokel stavby je navrhnuty z uslachtilej mozaikovej
omietky na dvojnasobnom armovani. Podltfad vstupu a okapu strechy bude opatreny
obkladom OSB doskami P+D hribky 18 mm, na ktory sa celoploSne nalepia a prikotvia
dosky z kamennej mineralnej viny hr. 30 mm. Konec¢nu povrchovu Upravu podhladu a
okapu tvori silikatovo-silikonova stierkova omietka.

Vnutorné omietky stien a stropov budu hladké stukové farebne upravené podla
poziadaviek stavebnika. Celna stena obradnej miestnosti za chladiacim zariadenim sa
opatri remienkovym obkladom z prirodného kamena. WC sa oblozia keramickym
obkladom vysky 2100 mm, za umyvadlom v miestnosti m.¢. 102 vysky 1500 mm.

7. Hydroizolacia

Na podkladnom beténe bude zrealizovana izolacia proti spodnej vode
z modifikovaného asfaltového pasu prip. PVC hydroizola¢ného pasu.



8. Tepelna ochrana objektu

Pre zateplenie stien bol vybrany kontaktny tepelnoizolacny systém T1
s tepelnym izolantom z expandovaného polystyrénu EPS-F hr. 120 mm. Nadprazia
okennych a dvernych otvorov sa zateplia expandovanym polystyrénom hr. 30 mm.
VonkajSie preklady pri vstupe budl zateplené kontaktnym tepelnoizolacnym
systémom T3 s tepelnou izolaciou z expandovaného polystyrénu EPS-F hr. 50 mm.
Sokel stavby sa zatepli extrudovanym polystyrénom STYRODUR hr. 100 mm T2.
Podlaha sa zatepli tepelnoizola¢nou doskou z extrudovaného polystyrénu XPS hrubky
120 mm. Tepelnu izolaciu strechy tvori sklend mineralna vina vo forme rolky v dvoch
vrstvach 100 mm a 200 mm, celkova hrubka tepelnej izolacie 300 mm.

9. Vyplne otvorov

Vstupné dvere a oknda budl plastové zo Sestkomorového profilu Sedej farby
Uf=1,0 W/m2.K, zasklenie izola¢nym trojsklom Ug=0,6 W/m2.K. Skary medzi rémom
okna a ostenim budu zatesnené tesniacou paskou. Vnutorné parapety budu plastové
Sedej farby. Vnutorné dvere su navrhnuté drevené dyhované osadené do drevenych
oblozkovych zarubni.

10. Klampiarske vyrobky

Klampiarske konstrukcie vratane oplechovania sa zrealizuju z lakoplastovaného
ocelového plechu Sedej farby. Povrchova uUprava bude prispésobena povrchovej
Uprave strechy. Vonkajsie parapety budu z hlinikového plechu hr. 2 mm opatreného
Sedou praskovou vypalovacou farbou.

11. Natery a malby

Vnutorné steny a stropy 2x malba v poZadovanych farebnych odtienoch.
Drevené prvky krovu nater impregnacny a konzervacny. Ocelové prvky zastresSenia
z profilov HEB 180 budu opatrené zakladnou antikoréznou a vrchnou syntetickou
farbou na kov. VonkajSia ocelova konstrukcia v tvare kriza bude opatrena Sedou
praskovou vypalovacou farbou.
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