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LEGENDA MIESTNOSTI:

CM. UCEL MIESTNOSTI PLOCHA
101 OBRADNA MIESTNOST 5,00
102 PRIPRAVA OBRADU 620
103 SKLAD 250
104 CHODBA 30
105 BEZBARIEROVE WC ZENY 30
106 W Mz 22
CELKOVA PODLAHOVA PLOCHA: 73,30 m2

LEGENDA ELEKTRICKYCH ZNACIEK:

- Svetelné rozvody - N2XH-J 3x1,5 a N2XH-0 3x1,5

- Svetelné rozvody - NHXH-J 3x1,5

- Zasuvkové rozvody - N2XH-J 3x2,5

- Spolocna kablova trasa

- Napéjacie rozvody podlahového kirenia - N2XH-J 3x2,5

- Napéjanie tlakovej stanice - NHXH-J 5x2,5
- Napéjacie rozvody ventilatorov - N2XH-J 3x1,5 (napojit na svetelné obvody)
- Ovladacie obvody ventilatorov (sicast dodavky ventilatorov)
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- Svietidlo interiérové nésetnné s LED svetelnym zdrojom, 20W, 230V/50Hz, IP21

- Svietidlo interiérové nastene s LED svetelnym zdrojom a pohybovym senzorom, 20W, 230V/50Hz, IP21
- Svietidio nudzové LED, 1x3,2W, autonémnost 1h, 230V/50Hz, IP44
- Termostat podlahového kurenia Devireg 532

- Ovladaci prvok ventilatorov (sucast dodavky ventiltorov)

- Ventilator podla Specifikacie VZT

- Volny vyvod cca 2m

- Dvojnésobné zésuvka 230V/16A, IP21 polozapustna

- Jednonasobna zasuvka 230V/16A, IP21 polozapustna (pre prietokové ohrievace)
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- Jednopdlovy vypina€, polozapustny, radenie ¢.1, 230V/10A, IP21

ROZVODNA SIET :
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
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