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OCEĽOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ ÚŽITKOVEJ VODY

KANALIZAČNÁ STÚPAČKA DN 100 mm UKONČENÁ 1m NAD PODLAHOU 1.NP.UZÁTKOVANOU ČISTIACOU TVAROVKOU
DN100mm A OPATRENÁ DVIERKAMI Z PH VEĽ.300x150mm OSADENÝMI DO OBMÚROVKY TEJTO STÚPAČKY

UZATVÁRACÍ VENTIL S ODVODNENÍM  DN 25 mm - 1 ks     UVo25

KOMBINAČNÝ ZÁCHOD DITURVITOVÝ PRE INVALIDOV SO ZVÝŠENOU VÝŠKOU, S VODOROVNÝM ODPADOM, SO SEDÁTKOM, 
S ROH. VENTILOM DN 15mm S PRIPOJOV.HADIČKOU ( OZN.RV15 ) OSADENÝM V ÚROVNI 30cm NAD PODLAHOU     -  1 kpl 
+ ANTIKÓROVÉ SKLOPNÉ DRŽADLÁ PRE INVALIDOV K WC                                                                                                  -  1 pár        

KOMBINAČNÝ ZÁCHOD DITURVITOVÝ S VODOROVNÝM ODPADOM, S DOSKOU NA SEDENIE Z DUROPLASTU 
S ANTIBAKTERIÁLNOU ÚPRAVOU, S ROHOVÝM VENTILOM DN 15mm S PRIPOJOVACOU HADIČKOU ( OZN.RV15 ) 
OSADENÝM V ÚROVNI 30cm NAD PODLAHOU                                                                                                                         - 1 kpl  

UMÝVADIELKO DITURVITOVÉ L = 40 cm SO ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, S INŠTALAČNOU SÚPRAVOU                         - 2 kpl  

POZNÁMKA

UMÝVADLO DITURVITOVÉ 65cm PRE INVALIDOV S  INŠTALAČNOU SÚPRAVOU, S PODOMIETKOVOU ZÁPACH. UZÁVIERKOU
HL 134.0 , S PLASTOVOU PRIPOJOVACOU SÚPRAVOU HL 134.1K                                                                                         - 1 kpl            
+ ANTIKÓROVÉ SKLOPNÉ DRŽADLÁ PRE INVALIDOV K UMÝVADLU                                                                                      - 1 pár       

ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY "HAKL PM135" ( EL.PRÍKON 3,5 kW, EL.NAPÄTIE 230V ) ,SO ŠPECIÁL. MIEŠACOU 
STOJÁNKOVOU PÁKOVOU VÝTOKOVOU BATÉRIOU UNITAS 1405 SIMPATY S PRIPOJOVACÍMI HADIČKAMI A S ROH. VENTILOM
DN15mm OSADENÝM V ÚROVNI 58cm NAD PODLAHOU                                                                                                           - 3 kpl  

PRÍPRAVA OBRADU
102

OBRADNÁ MIESTNOSŤ
101

M = 1 : 50
ZTI V 1.NP.

WC MUŽI
106WC

UM+PO

BEZBARIER. WC ŽENY
105

1110 

104
CHODBA

KOL. d 110 / 87°30'

5015
i

S.
V.

15

2 110 
KOL. d 110 / 87°30'

S.
V.

15

RV15 15
i

      

ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT:
STAVBA:

INVESTOR:

OBSAH VÝKRESU:

DIEL:

OBJEKT:

MIESTO STAVBY:

ZTI

ČÍSLO OBJEKTU:

VYPRACOVAL:
MARIÁN NEMEC

ČASŤ:
STAVEBNÁ

SO 01VLASTNÝ OBJEKT

DÁTUM:

ZMENA:

STUPEŇ:

ZÁKAZ.
ČÍSLO:

FORMÁT:

MIERKA: Č.VÝKRESU:1:50

6 x A4

09 / 2017

ZLATNÍK okres  VRANOV N.T.

ZTI V 1.NP. 4.

MARIÁN NEMEC

DOM SMÚTKU V OBCI ZLATNÍK

OBEC ZLATNÍK , ZLATNÍK č.21

 50/1103
UM+PO

DV

15i

RV15

50
4 110

SKLAD
103

LEGENDA

WCi
Ui+PO

KANALIZAČNÉ HRDLOVÉ PVC POTRUBIE
PRIESTUP KANALIZAČNÉHO HRDLOVÉHO PVC POTRUBIA ZÁKLADOVÝM MURIVOM V UTESNENEJ OCEĽOVEJ 
CHRÁNIČKE d 273x6,5mm

PRIESTUP POTRUBIA STUDENEJ ÚŽITKOVEJ VODY Z POLYETYLÉNOVÝCH HDPE RÚR D 32mm ZÁKLADOVÝM MURIVOM 
V UTESNENEJ OCEĽOVEJ CHRÁNIČKE d 57x3mm

VODOVODNÉ STÚPAJÚCE ALEBO KLESAJÚCE POTRUBIE
KANALIZAČNÉ STÚPAJÚCE ALEBO KLESAJÚCE POTRUBIE

OSADENÝMI DO OBMÚROVKY TEJTO STÚPAČKY

KANALIZAČNÁ STÚPAČKA DN 100 mm VYVEDENÁ NAD STRECHU A UKONČENÁ PP VENTILAČNOU HLAVICOU HL 810 DN100mm. 

1

2
PODLAHOVÁ VPUSŤ PE HL310NPr DN 100mm SO ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM "PRIMUS", S ANTIKÓROVOU VTOKOVOU
MRIEŽKOU VEĽ.115X115mm, S IZOLAČNOU SÚPRAVOU HL83.H                                        4
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V PROJEKTE OPROTI STAVU ZISTENÉMU NA MIESTE.

NEJASNOSTI V DOKUMENTÁCII, ROZHODUJÚCIM SPÔSOBOM OVPLYVŇUJÚCE ZHOTOVENIE DIELA HLÁSIŤ V ČASOVOM
PREDSTIHU AUTOROVI NÁVRHU, PRÍPADNE DOZOROVI STAVBY. ROVNAKO JE POTREBNÉ PREJEDNAŤ S AUTOROM NÁVRHU 

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE. 

VŠETKY ZMENY OPROTI PROJEKTU ZO STRANY ZHOTOVITEĽA STAVBY AKO AJ ZMENU SKUTOČNOSTÍ PREDPOKLADANÝCH 

UPOZORNENIE

+-0,000 = 250,00 m

                        
STAVEBNÉ POVOLENIE
      PROJEKT PRE 

PRÍVOD STUDENEJ ÚŽITKOVEJ VODY DO OBJEKTU
DN 25mm VYSTUPUJE NAD PODLAHU

KLESÁ NA - 0,35m POD PODLAHU
POTRUBIE STUDENEJ ÚŽITKOVEJ VODY DN 25mm 

PRÍVODNÉ POTRUBIE STUDENEJ ÚŽITKOVEJ VODY VEDENÉ V ZEMI  A POD PODLAHOU 1.NP. JE Z POLYETYLÉNOVÝCH HDPE RÚR
OSTATNÉ POTRUBIE VNÚTORNÉHO VODOVODU JE Z OCEĽOVÝCH ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH RÚR , KTORÉ SÚ V OBJEKTE      
VEDENÉ V DRÁŽKACH MURIVA KDE BUDÚ IZOLOVANÉ PROTI OROSOVANIU TRUBICAMI Z EPDM AEROFLEX HR.9 mm.    
ČÍSELNÉ ÚDAJE PRI VODOVODNÝCH POTRUBIACH A ARMATÚRACH OZNAČUJÚ ICH DN - VNÚTORNÚ SVETLOSŤ TÝCHTO POTRUBÍ 
A ARMATÚR V mm.  
NAVRHOVANÉ ODPADNÉ A PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ PVC POTRUBIA OD NAVRHOVANÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV SÚ VEDENÉ 
V DRÁŽKACH MURIVA ALEBO V ROHU MIESTNOSTI V OBMÚROVKE A PO CELEJ SVOJEJ DĹŽKE BUDÚ OBALENÉ PLSTENÝMI PÁSMI. 

POTRUBIE STUDENEJ ÚŽITKOVEJ VODY Z POLYETYLÉNOVÝCH HDPE RÚR D 32mm

SAMOČINNÁ DOMÁCA VODÁREŇ EBARA EGA 60 H AGA 075 S HORIZONTÁLNOU TLAKOVOU NÁDOBOU O OBJEME 60 l  S TLAK.
SPÍNAČOM A SAMONASÁVACÍM ČERPADLOM 230V/50Hz  IP54 ,VÝKON 920 W , EL. PRÍKON 550 W , Hmax : 47m ,Qmax : 3 m3/hod.
tlak zap-vyp: 2 - 3,5 Bar  MAX. SACIA HĹBKA: 8m , PRIEMER SACIEHO A VÝTLAČNÉHO OTVORU : 1" vnútorný závit  
ROZMER: výška 75cm dĺžka 72cm šírka 41cm + SACÍ KOŠ 1" SO SPÄTNOU KLAPKOU A ANTIKÓROVÝM SITKOM OSADENÝ 
NA SACOM POTRUBÍ VODÁRNE NAD DNOM V NÁDRŽI NA POŽIARNU A ÚŽITKOVÚ VODU - SO 06                                 -  1 kp

VO VÝŠKE 1m NAD PODLAHOU PRÍZEMIA JE OPATRENÁ ČISTIACOU TVAROVKOU DN100mm A DVIERKAMI Z PH VEĽ.300x150mm 
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PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ PVC POTRUBIE          
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