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E-02 PROTOKOL

o uréeni vonkajSich vplyvov vypracovany odbor nou komisiou
Ing. KRAUS Viktor, projektova ainZinier ska ¢innost’ v elektrotechnike, Vranov n. T.

Vo Vranoven. T., dia 28.08.2017

ZloZenie komisie
Predseda:
- zodpovedny projektant - HIP: Ing. Stefanik

Clenovia Ing. Viktor Kraus
Jan Klucar
Jurg Hricak
Nazov stavby

Dom smutku v obci Zlatnik

Profesia
Elektrotechnika

Podklady pouZité pre vypracovanie protokolu
- projektova dokumentécia stavebnej ¢asti.

- poziadavky jednotlivych profesii

- normy STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701

Popis objektu
Projekt v tomto stavebnom objekte rieSi silnoprudovu el ektroinstaléciu pre dom smuatku v obci

Zlatnik. Objekt bude v prevéadzke prilezitostne. V objekte nie st skladované Ziadne horl’'avé a vybusné
materidly. Konstrukcia objektu je ocel'ova, priecky st murované z tvarnic Y TONG, murivo nosnych
stien bude typu POROTHERM.

Vnutorné vybavenie stavby je podrobne Specifikované v projekte stavby jednotlivych profesii.

Rozhodnutie
V zmysle STN 33 2000-5-51 sa pre jednotliveé priestory ur éuju vonkajSie vplyvy podla
prilohy ¢.1.

Zdbévodnenie

VonkagSie vplyvy boli ur¢ené na zaklade zohl'adiiovania pouzitych vySSie uvedenych
podkladov, charakteru a spdsobu buddceho vyuzivania objektu(-ov), informacii o prevadzkovych
stavoch technol 6gie a pouzivanych latok, v stlade so stic¢asne platnymi technickymi normami
apredpismi.



Upozornenie
V zmysle STN 33 2000-5-51 priloha N1, ¢l. N1.3.1 pri zmene technol 6gie, zmene zariadeni,

zmene pouZzivanych alebo spractvanych |&ok a pod., samusi prekontrolovat’, ¢i elektrické zariadenia
ainstal &cia vyhovuju zmenenym podmienkam. Znovatreba urcit’ tie vonkajSie vplyvy, ktoré zmena
ovplyvnila

Pocas skiiSobnej prevadzky je potrebné overit’ spravanie saingtalovanych zariadeni, vlastnosti
pouzivanych alebo spractivanych |&tok, technol ogické procesy ainé ¢innosti, ktoré by mohli
ovplyvnit’ uréené vonkajSie vplyvy. V pripade zistenia odchylok od uréenych vonkajSich vplyvov,
ktoré sa vyskytuju v normalnom prevadzkovom stave je nutné vonkgjSie vplyvy prehodnotit’
aspracovat’ reviziu tohto protokolu.

Pouzité el ektrické zariadenia sa musia vybrat’ a stavat’ v sllade s poZiadavkami uvedenymi
v STN 33 2000-5-51 priloha ZA.1.1 taburka ZA.1, ktora uvédza vlastnosti zariadeni potrebné
z hradiska vonkajSich vplyvov, ktorym mdZe byt zariadenie vystavené.

Lehoty pre pravidelné revizie projektovanych e ektrickych zariadeni su Specifikované v prilohe
vyhlasky 508/2009 Z.z.

Daum napisaniaprotokolu: s
[¢istopisu/ podpis predsedu komisie
Dna 28.08.2017



E-02 Protokol o uréeni vonkajSich vplyvov Priloha €.1 (L egenda)

MIESTNOST, PRIESTOR pr[i)ersltjgru KOD VONKAJSIEHO VPLYVU
Ciglo [Podpis Prostredie
Dom smutku v obci Zlatnik
1.NP
101 Obradna miestnos’ " AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AP1, AQ1, AR1,
BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
102 Priprava.cbrack " AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AP1, AQ1, AR1,
BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
103 Sklad " AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AP1, AQ1, AR1,
BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
104 Chodba " AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AP1, AQ1, AR1,
BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
105 Bezbariérové WC Zeny " AA5, AB5, AC1, AD1, AEL, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AP1, AQ1, AR1,
BA1, BB2, BC2,BD1, BE1, CA1, CB1
106 WC mui " AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AP1, AQ1, AR1,
BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Ostatné priestory
3 Vonkaisie okolie objektu V] AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AG]1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN3,
AP1, AQS3, AS2, AT2, AU2, BAl, BB2, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1
_ Priestory pod pristreSkom, Vv AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD2, AE2, AF2, AG]1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN2,
zastreSené vstupy AP1, AQ2, AS]L, AT1, AUL, BAl, BB2, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1
3 Strecha V] AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AG]1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN3,
AP1, AQS3, AS2, AT2, AU2, BAl, BB2, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1




E-02 Protokol o uréeni vonkajSich vplyvov Priloha €.1 (L egenda)

Kéd Vonkajsi vplyv Kéd Vonkajsi vplyv Kéd Vonkajsi vplyv
A - Podmienky prostredia
AA Teplota okolia AE Vyskyt cudz.pevnych telies AN Slneéné Ziarenie
AA1l| -60°C...+5°C AE1|Zanedbatel'ny AN1|Slabé
AA2| -40°C...+5°C AE2(Malé predmety (2,5mm) ANZ2|Stredné
AA3| -25°C ...+ 5°C AE3|Vel'mi malé predmety (1mm) AN3|Silné
AA4| -5°C ...+ 40°C AE4|Ma 4 prasnost AP Seizmické u¢inky
AA5| +5°C ...+ 40°C AE5[Mierna prasnost’ AP1|Zanedbatel'né
AAG6| +5°C ...+ 60°C AE6|Silna prasnost’ AP2|Slabé
AA7| -25°C ... +55°C AF Vyskyt korozie AP3|Stredné
AAS8| -50°C ... +40°C AF1|Zanedbatel'ny AP4|Silné
AB Atmosféricka vihkost AF2|Atmosféricky AQ Blesk
AB1|3... 100%, 0,003 ... 7 g¢/m3 AF3[Obc¢asny aebo nédhodny AQ1l|Zanedbatel’'ny Gcinol
AB2|10... 100%, 0,1 ... 7 g¢/m3 AF4{Trvaly AQ2[Nepriamy Gcinok
AB3|10 ... 100%, 0,5 ... 7 g¢/m3 AG M echanické namahanie AQ3|Priamy Gcinok
AB4(5...95%, 1... 29 g/m3 - narazy, otrasy AR Pohyb vzduchu
AB5|5...85%, 1 ... 25 g/m3 AG1|Mierne AR1|Slaby
AB6(10 ... 100%, 1 ... 35 g¢/m3 AG2|Stredné AR2|Stredny
AB7(10 ... 100%, 0,5 ... 29 g/m3 AG3|Silné AR3|Silny
AB8|15 ... 100%, 0,04 ... 29 g/m3 AH Vibracie AS Vietor
AC Nadmor ské vyska AH1|Sabé AS1|Slaby
AC1|<2000 m AH2|Stredné AS2|Stredny
AC2[> 2000 m AH3|SiIné AS3|Silny
AD Vyskyt vody AK Vyskyt rastlin alebo plesni AT Senehova pokryvka
AD1|Zanedbatel'ny AK1|Bez nebezpecenstva AT1|Zanedbatel'na
ADZ2|Volne padajuce kvapky AK2[Nebezpecny AT2(Mierna
AD3|Rozprasovanie AL Vyskyt Zivoéichov AT3|Vyznamna
ADA4|Striekanie AL1|Bez nebezpecenstva
AD5|Prud vody AL2|Nebezpecny
ADG6|VIny AM Elektromagnetické, elektro-
AD7|Zaplavenie statické alebo ionizujlce
AD8|Ponorenie vplyvy
AM1|Bez nebezpecenstva




E-02 Protokol o uréeni vonkajSich vplyvov Priloha €.1 (L egenda)

Kéd Vonkajsi vplyv Kéd Vonkajsi vplyv Kéd Vonkajsi vplyv

A - Podmienky prostredia

AU Namraza BD1 Podmienky Gniku v pripade vnutorné priestory s regulovanou teplotou
AU1|Bez namrazy nebezpetenstva (karenie alebo chladenie mozno na urcity
AU2|ahka ndmraza do 1kg/m BD1|Mal& hustota osdb (I>.U.) il vypnlt, predchéadza sa tym vzniku
AU3|Tazka namraza do 2kg/m BD2[Mal& hustota osdb (0.U.) extrémnenizkych alebo vysokych teplot. Na
AUA4|Kriticka ndmraza do 3kg/m BD3|Verka hustota osdb (I.U.) zabranenie extrémne suchych podmienok
AU5|KTriticka nAmraza do 5kg/m BDA4|Velka hustota osob (0.U.) mMoZzno pouzit’ zvihocovanie).
AUG|Kriticka ndmraza do 8kg/m BE Povaha spractvanych vnutorné priestory bez regulécie tepl oty
AU7|Kriticka ndmraza do 12kg/m alebo skladovanych latok Y, (konstrukcia objektu poskytuje ochranu
AUB|Kriticka namraza do 18kg/m BE1|Bez vyznamného nebezpec. proti dennym vykyvom teploty avlhkosti v
AU9|KTriticka ndmraza nad 18kg/m BE2|Nebezpecenstvo poziaru zavidosti od vonkajSg atmosféry).

BA Sp?sc,)bllost BE3 Nebezpei:enstvo vybuchu Priestory pod pristreSkom (konstrukcia
BA1|Bezna BE4|Nebezpecenstvo kontam. ristreda poskytuje len mmirimain
BA2|Deti CA Stavebne materialy Echranu er)ti denrjl'm ykyvom teploty a
BA3|Postihnuti CA1|NehorTavé | POt tennym Vyryvom tepoty

— — vlihkosti v zavidosti od vonkajSgj
BA4|Poucené osoby CA2|Horlavé . R .
” = . atmosféry. Elektrickainstalécia a el ektrické
BAS5|Znalé osoby CB Konstrukcia stavby Sariadenia si chrénené broti briamemu
BB Elektricky odpor Pudského tela CB1|Zanedbatelné nebezp. riageniasu ch protl priam
— - — V| pbsobeniu dazd’a, snehu a slnecného
BB1|Velky odpor (Suché podm.) CB2|Silne Siarenia. dle inak Sl Wstavend
BB2|Normalny odpor (Stand.podm.) CB3|Slabé o etera;o o bl ):)m Aosféry. Za
BB3[Maly odpor (VIhké podm.) CB4{Stredné PO ym VPIYV vy, £a
~ priestory pod pristreSkom sa povazuju tie, v
BC Dotyk 0sbb so zemou L o
———— — - ktorych je zabranené dopadu
(s éastami, ktoré maju Druh priestoru atmosférickych zrésok od uhlami do 60°
potencial zeme) vnutorné priestory - Uplne Orlno .ST.HC yeh zrazok pod uhlami do
BC1|Ziadny Klimatizované od zvidlice).
BC2|Zriedkavy vnatorné priestory strvalou VI vonkagjSie priestory (miesta vystavené
BC3|Casty regul &ciou teploty (na zabranenie priamo vonkaj3gj klime).
BC4|Trvaly vzniku extrémne suchych
|I|podmienok mozno pouzit
zvlh¢ovanie a na zabranenie
extrémne vihkych podmienok
MOZN0 PouZit’ vysusovanie).
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PRILOHA ¢.2 1

Ur éenie zén v priestoroch s varnou alebo sprchou a v umyvacich priestoroch v zmysle STN 33 2000-7-701

Zonao
pri sprchovacich alebo kipacich vaniach je definovana vo vnitornom priestore sprchovej alebo klpace)
vane
je pri sprchéch bez vane definovana do vysky 10cm od dokoncenegj podlahy a hranice jgj povrchu
zodpovedaju horizontéd nym hraniciam Zoény 1

VonkajSie vplyvy
indtalované elektrické zariadenia v zéne 0 musia mat’ miniméany stupei ochrany |Px7

I nStalovanie spinacich zariadeni, riadiacich zariadeni a prisluSenstva v zavislosti od vonkajSich vplyvov
v zone 0 je zakdzané indtalovat’ spinacie zariadenia, riadiace zariadenia a priduSenstva

I nStal ovanie spotrebicov

M&2Zu saindtalovat’ iba vtedy, ak zariadenie sli¢asne:
vyhovuje prislusngj norme aje vhodné na pouzitie v tejto zone podrainstrukcii vyrobcu na pouzitie
amontéz
je pevne atrvalo zapojené
je chranené SELV s menovitym napétim neprevysujlcim striedavé napétie 12V alebo jednosmerné
napétie 30V

Zonal
Je vymedzena:
horizontélnou rovinou vo vyske 225 cm nad rovinou podlahy
zvislou plochou
- obklopujtcou kapaciu alebo sprchovaciu vanu
- vedenou vo vzdialenosti 120cm od stredu pevného vyvodu vody na stene aebo strope

VonkajSie vplyvy
indtalované elektrické zariadeniav zéne 1 musia mat’ minimalny stupei ochrany |1Px4

I nStalovanie spinacich zariadeni, riadiacich zariadeni a prisluSenstva v zavislosti od vonkajSich vplyvov
- elektroindtalagné Skatule aich pridusenstvo gl UZiace na napajanie spotrebi¢ov dovolenych v zone Oal
prisluSenstvo, ktoré zahtiia zasuvky obvodov chranenych SELV alebo PELV s menovitym napétim
neprevy3yj iicim hodnotu 25V striedavého napétia alebo hodnotu 60V jednosmerného napétia, zdroj
napdania musi byt instalovany mimo zény 0 a1

I nStal ovanie spotrebicov
Mozu sainstalovat’ iba pevne atrvalo pripojené spotrebice vhodné nainstalovanie v zéne 1 podrainstrukcii
vyrobcu na pouzitie a montéz. Takéto spotrebice (zariadenia sl):
jednotky pre virivé vane
sprchové cerpadla
zariadenia chrédnené SELV aebo PELV s menovitym napétim neprevy3ujlcim striedavé napétie 25V,
alebo jednosmerné napétie 60V
ventilaéné zariadenia
suSi¢e uterakov
spotrebice na ohrev vody
svietidla
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Zobna 2
Je vymedzena:

- rovinou dokonéeng podlahy a horizontd nou rovinou, ktoré zodpoveda najvysSie pevne upevnene)
sprchovace hlavici alebo vyvodu vody, alebo horizontéd nou rovinou vo vyske 225 cm nad rovinou
dokonceng podlahy podratoho, ktord je vysSia
zvidou plochou nahranici Zény 1 a paralelnou zvislou plochou vedenou vo vzdialenosti 60cm od
hranice Zony 1
- pri sprchéch bez sprchovej vane neexistuje, ale ustanovuje sa zvySena Zéna 1, ktora je definovana

horizontalnou vzdialenost'ou 120cm od stredu pevného vyvodu vody na stene alebo strope (uvedené
v definicii Zény 1)

VonkajSie vplyvy
indtalované elektrické zariadeniav zéne 2 musia mat’ minimalny stupei ochrany |1Px4

I nStalovanie spinacich zariadeni, riadiacich zariadeni a prisluSenstva v zavislosti od vonkajSich vplyvov
- priduSenstvo iné ako zasuvky
prisluSenstvo vrétane zasuviek obvodov chranenych SELV aebo PELV, zdroj napgjania musi byt
inStalovany mimo Zény 0 al
napdj acie jednotky holiacich stroj¢ekov podra EN 61558-2-5
prisluSenstvo vrétane zasuviek na signaliza¢né a komunikacné zariadenia za predpokladu, Ze takéto
zariadenia su chranené SELV alebo PELV

Umyvaci priestor je ohraniéeny :
zvislou plochou (plochami) prechédzajticou obrysmi umyvadla, umyvacieho drezu a zahtia priestor pod
g nad umyvadiom, umyvacim drezom a
podlahou a stropom

Elektrické zariadenia v umyvacom priestore musia spinat’ tieto podmienky

Zasuvky a spinate sa mdzu umiestnit’ iba mimo umyvacieho priestoru. Ak st vo vyske aspoi 1,2m nad
podlahou, mézu sa umiestnit’ tesne pri hranici umyvacieho priestoru, Ak si umiestnené nizsie, musia byt
vzdialené svojim najblizSim okrajom aspon 0,2m od hranice umyvacieho priestoru. Pritom samusia brat’ do
Uvahy g poziadavky, ktoré st désledkom vonkajSich vplyvov priestoru, v ktorom je umyvaci priestor
umiestneny.

Stupei ochrany rovnako ako elektrické rozvody musia vyhovovat’ vonkajSim vplyvom a zénam v ktorych st
umiestnené. Svietidlo sama umiestnit’ tak, aby jeho spodny okraj bol aspoi 180cm nad podlahou. Svetelny zdroj
samusi zakryt’ ochrannym sklom. VSetky vonkajSie ¢asti svietidla, ktoré sii nizSie ako 250cm nad podlahou
musia byt’ z trvanlivého izolantu. Ak je svietidlo umiestnené nizsie ako 180cm nad podiahou musi sa chranit’
pred mechanickym poskodenim napr. ochrannym koSom, aebo narazu vzdornym krytom a musi mat’ stupet
ochrany IPX 1. Spodny okrgj svietidla nesmie byt nizSie ako 40cm nad hornym okrajom umyvadia a ebo drezu.
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Obrazok €. 1 — Rozmery 26n 0 a 1 v priestoroch so sprehou bez sprchovej vane
{ kotovanie v mm)
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Obrazok €. 2 — Rozmery Zon 0, 1, 2 v priestoroch s kiipacou aleho sprchovou vafiou
[ kotovanie v mm)
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Obrazok & 3 - Umyvac priestor
{ kotovanie v mm)
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