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E-01 TECHNICKA SPRAVA

Stavba : Dom smutku v obci Zlatnik
Cast’ : Elektroinstalacia

Investor : Gréckokatolicke formainé centrum pre Rémov v Cicave
Stupen  : SP

1 VSEOBECNE UDAJE

1.1 Predmet arozsah projektu

Predkladana projektova dokumentécia v tomto stavebnom objekte riedi sveteln( a zasuvkovu
eektroindtalaciu, osadenie rozvadzata HR aochranu pred bleskom - LPS, resp. kompletni
silnoprudovi el ektroinstal &ciu stavby domu smitku v obci Zlatnik.

Projekt riesi:
- rozvédzac HR
- svetelny indtal &ciu
- zésuvkovu instaléciu
- ochranu pred bleskom - LPS
- ochranu pred Grazom el ektrickym pradom

Projekt neriesi:

- meranie spotreby €el. energie (je rieSené v samostatnom stavebnom objekte)

- vyber elektroinstalagnych prvkov a svietidiel, bude rieSit’ spracovatel’ interiéru na zéklade
technickych parametrov tohto projektu

1.2 Podklady a sivisiaca dokumentacia
- poZiadavky investora

- overenie skutkového stavu

- katal 6gy vyrobcov elektrickych zariadeni

- predpisy anormy STN

1.3 Predpisy anormy
Projekt je spracovany v zmysle noriem STN , dotykajUcich sa projektovanych zariadeni.

2 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

2.1 Napéatové ststavy
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

2.2 Bilanciaodberu €. energierekon&ruovane &asti MS
In&tal ovany vykon Pi 16,00 kw
Vypoctové zatazenie  Pp 8,00 kw

2.3 Stupei doleZitosti dodavky €l. energie

Napojenie naelektrickil energiuje v 3. stupni dolezitosti.
Unikové priestory budii mat zabezpeiené osvetlenie zautondémnych svietidiel svlastnym
akumulétorom pri vypadku prevadzkového napajania.




E-01 TECHNICKA SPRAVA

24 Ochrana pred zasahom elektrickym pridom podla STN 33200-4-41: 2007
Ochranné opatrenia vhodné na v3eobecné pouzitie vratane laikov:

Ochranné opatrenia podla ¢1.411: Samocéinné odpojenie hapajania

- z&kladna ochrana - je zabezpetena zakladnou izolaciou Zivych ¢asti, alebo zabranami
alebo krytmi, v stllade s prilohou A.

- ochrana pri poruche - je zabezpetena ochrannym pospdjanim a samocinnym odpojenim
napdjania pri poruche v silade s 411.3 az 411.6.

Ochranné opatrenia podla ¢1.412: Dvojita alebo zosilnenaizolacia

- z&kladna ochrana je zabezpecena zakladnou izolaciou a ochrana pri poruche je
zabezpecena pridavnou izolaciou.

- z&kladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpedena zosilnenou izol aciou medzi
Zivymi ¢astami a pristupnymi ¢astami.

Doplnkové ochranné opatrenia:
Doplnkova ochrana: Pradové chranice (RCD).
Doplnkova ochrana: Doplnkové ochranné pospgjanie.

2.5 Zadlenenie el.zariadeni podl’a miery ohrozenia:
Zaclenenie je v skupine B v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢.508/2009 Z.z., priloha¢.1, ¢ast’ Il —
technické zariadenia el ektrické nezaradené do skupiny A s pridom a napétim, ktoré nie st bezpecné.

2.6 Ochranaproti staticke] elektrine
Pri norméng prevadzke v objekte sa nepredpoklada vznik statickej elektriny v mnoZstve,
ktoré by mohlo poskodit’ zdravie osdb, alebo poskadit’ nainstal ované technol ogické zariadenia.

2.7 Prierezy vodi¢ov
Prierezy vodicov boli dimenzované tak, aby boli dodrZzané dovolené Ubytky napétiav rozvode
pri nominalnom zat'azeni vedeni v zmysle STN 34 1610. Prierezy vodicov taktieZ zodpovedajl
tepelnym a mechanickym G¢inkom skratovych pradov, ktoré mézu vzniknut' v jednotlivych obvodoch.
V zmysle STN 33 2130 ¢l.4.7.3 Ubytok napétia od rozvadzaga k spotrebi¢om nema prekrogit’
u svetelnych obvodov 2% nominalneho napétia rozvodnej siete, u ostatnych obvodov 5%Un.
V zmysle STN 33 2000-5-52 ¢1.525 nema byt Ubytok napétia medzi zagiatkom indtalécie
a zariadenim v&csi ako 4%.

2.8 VonkajSievplyvy:

VonkajSie vplyvy v rieSenom objekte st uréené v protokole o uréeni vonkajSich vplyvov, ktory
tvori sicast’ tejto projektove) dokumentacie (E-02).

V jednatlivych priestoroch sml byt’ instalované iba el ektrické zariadenia, ktoré zodpovedaj
svojimi vlastnost'ami jednotlivym triedam vonkajSich vplyvov.

29 Kompenzicia U¢innika
Nie je predmetom projektu.

2.10 Fakturaénémeranie elektrickel energie
Nie je predmetom rieSeniatejto projektove] dokumentécie. Je rieSené v samostathom
stavebnom obj ekte.

2.11 Ochranapred pretazenim a skratom

El. zariadenia si chrdnené proti G¢inkom skratovych prudov obmedzujlcimi U¢inkami
skratovych spU&ti isticov apridovych chréanicov. Proti  pretazeniu si  el. zariadenia chranené
tepelnymi spastami isti¢ov a pradovych chranicov.
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3 TECHNICKE RIESENIE
3.1 Sveteln eektroindtalécia

Pre osvetlenie projekt navrhuje pouZit’ svietidla sLED svetelnymi zdrojmi osadené na strope
alebo na stene. PouZité svietidla musia vyhovovat’ danému prostrediu, v ktorom budu instalované. Pre
vonkajSie prostredie a kipel’ne min. 1P44, vnatorné priestory min. IP20. Spodna hrana svietidla nad
umyvadiom bude vo vy3ke min.180cm nad podlahou. Pre zabezpecenie zvySengj ochrany osdb pred
nebezpecnym dotykovym napéatim s svetelné obvody v klpel'ni a umyvacich priestoroch chranené
pomocou pradového chrani¢a s menovitym poruchovym pradom 30 mA.

Svietidla budd napajané kablami N2XH-J 3x1,5 vedenymi pod omietkou, resp. na podhl'admi.

Ovladanie jednotlivych skupin svietidiel bude rieSené spinaémi pod omietkou. Vypinage osadit’
vo vy3ke 1200 mm od podlahy. Privady k vypinatom ¢.1 projekt navrhuje realizovat’ vodi¢mi N2XH-
O 3x1,5, pre vypinate sradenim ¢.5 a¢.6 budu realizované kablom N2XH-O 3x1,5 avypinate
sriadenim ¢.5b dvojicou kdblov N2XH-O 3x1,5 avypinate sriadenim &.7 apohybové senzory
kéblom N2XH-O 5x1,5.

Dispozicia osadenia svietidiel ako g ovladacich prvkov k svietidlam je zndzornena na vykrese
E-03.1 Silnoprudova el ektroinstalacia 1.NP.

Osvetlenie parkoviska bude tromi parkovymi svietidlami podla vyberu investora. Napgane
bud( kablom N2XH-J 5x4 podra vykresovej dokumentécie.

Dispozicia osvetlenia parkoviska je znazornena na vykrese E-03.4

3.2 Nudzové osvetlenie

Na uUnikovych cestach si inStalované autondmne nudzové svietidld so zabudovanymi
akumuldtormi a automatikou ndbehu osvetlenia pri vypadku siete s hodinovou prevéadzkou s vlastnou
prepinacou a nabijacou automatikou. Nudzové osvetlenie napgjat’ vylucne kablami typu NHXH.

3.3 Zésuvkova elektroindtalécia

Zasuvkovu elektroindtaléciu projekt navrhuje medenymi kablami typu N2XH s prierezom jadra
zily 2,5mm2, prislusného poctu Zil. Rozmiestnenie zasuviek bolo navrhované podla zariadenia
interiéru acharakteru priestoru. Zasuvky budi osadené Standardne vo vyske 30cm od podlahy, pri
umyvadlach budl zasuvky osadené vo vyske min. 1200 mm. Spbsob a vzdialenosti osadenia zasuviek
v zOnach s uvedené v obrazovej prilohe Protokolu o uréeni prostredia a vonkajSich vplyvov.

Typy zasuviek musia vyhovovat’ prostrediu, v ktorom budi pouZité. Pre zabezpecenie zvySeng)
ochrany 0sdb pred nebezpe¢nym dotykovym napéatim st vsetky zasuvkové obvody chranené pomocou
prudového chrani¢a s menovitym poruchovym pridom 30 mA.

Dispozicia osadenia zasuviek je zndzornena na vykrese E-03.1 Silnopradova elektroindtalécia
1.NP.

34 Podlahové elektrické vykurovanie

V jednotlivych miestnostiach bude instalované el ektrické podlahové kidrenie pri¢om bude mozné
regulovat’ teplotu v danej miestnosti prostrednictvom termostatov.

Dispozicia osadenia jednotlivych termostatov je znazornena na vykrese E-03.1 Silnopridova
elektroinstalécia 1.NP.

3.5 Rozvod elektricke energie

Kéblovy rozvod pre napojenie elektroindtalécie je rieSeny kablami typu N2XH aNHXH
prisludng] dimenzie apoctu Zil. Elektroinstalacia bude rieSena v rurkach FXP prislusng dimenzie a
pod omietkou. UloZenie kablov bude zrealizované v sllade s platnymi normami STN, hlavnhe STN
332000-5-52, STN 33 2130 aSTN 33 2312. UlozZenie kéblov avodi¢ov atrasy budd upresnené pri
montazi.

V Setky prechody kablov cez poziarne Useky po ich montéZi dokonal e poZiarne utesnit’!
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3.6 Pospgjanie
Tvori ho vzgomné vodivé prepojenie hlavného ochranného vodic¢a shlavnym uzemiiovacim
vodicom, hlavnou uzemiovacou svorkou acudzimi vodivymi castami, ako st rozvodné potrubie
v budove z vodivého materialu (plynové avodovodné), kovové konstrukené ¢asti budovy a ocel'ova
vystuz kon&trukenych beténovych prvkov.
V rozvadzagi HR bude osadena tzv. hlavna uzemiovacia svorka (HUS), na ktor( si zeleno-
ZItym vodi¢com N2XH 1x6mm? pripojené:
vodivé potrubiaVZT zariadeni
vodivé potrubia zariadeni UK
vodivé kanalizatné potrubia
vodivé vodovodné potrubia
Pripojenie potrubi vykonat’” pomocou svoriek ST prislusngl dimenzie resp. pomocou svoriek
Bernard.

Upozornenie: v pripade, ak po zmerani izolacného odporu plastovych potrubi jeho hodnota bude
mengj ako 50MW, musia byt taktiez prepojené s pripojnicou HUS!

3.7 Systém ochrany pred bleskom (LPS)

3.7.1 Navrh systému ochrany pred bleskom (LPS)
Bleskozvod (LPS) je navrhnuty ako hrebenova slstava v zmysle STN EN 62 305-1 az 4.
Zatriedenie objektu LPLIII, trieda LPSIII, polomer valivej gule 45m.
Rozmery objektu:
dizka—13,67m; Sirka— 12,44m; vyska—8,25m

Zachytavacia sustava:

Zachytavaecia sUstava je navrhovana gulatinou AIMgS @ 8 vedenou na podperéch PV 15
aPV23. Podpery vedenia zaistuju dodrZanie predpisang vzdialenosti zachytavacieho vedenia od
stredng krytiny 100 mm. Zachytévacia ststava je doplnena ty¢ovymi zberacmi o dizke 2000mm. Pre
spdjanie zachytavacich vodi¢ov pouzit’ spajacie svorky SS akrizové svorky SK.

Vodivé potrubia a elektrické zariadenia na streche (potrubia VZT, odfukové potrubie plynovej
kotolne, ventilatory, antény apod.) sa k zachytévacej slstave nepripdjajd. Zachytavacie zariadenie je
umiestnené tak, aby bola dodrzana min. izolacnavzdialenost’ “s* od chraneného zariadenia a chranené
zariadenie je jeho ochrannom priestore.

Slstava zvodov:

Zvody st navrhnuté ako skryté. Pre zachytavaciu slstavu st navrhnuté 4 zvody zrealizovanych
guratinou AIMgS @8 vedenou v plastovych rarkach A£32mm pod fasadou objektu, t.j. na kazdych
15m je navrhnuty jeden zvod. Prechod do zeme zredlizovat' cez skuSobné svorky SZ osadené
v krabiciach R8145. Zvody na prechode do zeme chranit’ taktieZ v ochrannych rdrkach a ochrannym
naterom asfaltovanim v zmysle STN EN 62 305. SkuSobné svorky SZ oznagit’ &titkami s oznacenim
zvodu.

Uzemiovag:

Pre dany objekt projekt navrhuje zrealizovat’ uzemnenie ako zékladovy uzemiovas tvoreny
pasom FeZn 30x4 podl'a vykresu E-03.2 VonkajSi LPS a uzemnenie.

Meranim musi byt preukdzané, Ze uzemnenie bolo zrealizované tak, aby maximalna hodnota
uzemnenia kazdého zvodu neprekrocila 5Q.

Vnutorny systém LPS a LPMS podl'a STN 34 1398:2014:
Vnatorny systém LPS a LPMS musi zabranit’ nebezpe¢nym iskreniam vo vnitri stavby, ktoré
mbzu byt spbsobené prechodom bleskového pridu a vznikom nebezpecnych prepéti. Za tym Gc¢elom
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bude vo vnutri stavby vytvorené ekvipotencidline pospgjanie, osadeny zvodice bleskového pridu v
rozvadzactoch apri uréenych technologickych zariadeniach. V3etky inZinierske siete vstupujlce do
objektu prepojit’ na hlavni uzemiovaciu svorku (HUS). Vodice prechadzajice réznymi zonami
ochrany (napr. medzi LPZ1 aLPZ0s — z vnitra objektu na vonkajSiu stenu objektu) budd chranené
magnetickym tienenim, to znamena Ze budl uloZené v elektroindtalacng) FeZn rarke, ktora bude
pripojené vodicom CY 25mm2 aebo FeZn @ 8mm cez typizované svorky k vodicom ochrany pred
bleskom (zachytéavacie vedenie alebo zvody).

Ochrana proti prepétiu:

V objekte je navrhnuté ekvipotencidne pospgjanie. Pre vodice prechadzajlce roznymi zénami
ochrany je navrhnuté ich magnetické tienenie.

V hlavnom elektrickom rozvéadzaci objektu HR sl navrhnuté ochrany proti prepétiu typu
SPD 1. DiZka uzemniovacieho vodi¢a zvodicov prepétiaje max. 0,5m.

V podruznych elektrickych rozvadzatoch objektu sl navrhnuté ochrany proti prepétiu typu
SPD 2. DiZka uzemniovacieho vodi¢a zvodicov prepétiaje max. 0,5m.

Parametre navrhnutych prepdrovych ochran su v silade s poZziadavkami pre uvazovanu LPL 11 :
Narozhrani zén LPZ0 a LPZ1 in&alovat’ ochrany proti prepétiu typu SPD 1. Tymto rozhranim
jerozvéadzat HR.
Narozhrani zén LPZ1 a LPZ2 in&alovat’ ochrany proti prepétiu typu SPD 2. Tymto rozhranim
sU podruzné rozvadzace.

Pouzité prepérové ochrany:
SPD1: limp=25kA (10/350 us/pal), In=30kA (8/20 us/pdl), Up=1,5kV (typ FLP-B+C MAXI V/4)
SPD2: 1n=20 kA (8/20 pus/pal), Imax=40 kA (8/20 us/pdl), Up=1,2 kV (typ SLP-275 VV/4)

Ochranné opatrenia proti zraneniam osdb dotykovym a krokovym napétim:

Zamedzenie vzniku zraneni osdb dotykovym akrokovym napétim je zaistené vyhotovenim
zvodov. Jedna sa o skryté (nepristupné) zvody. Vrchné podlozie okolia zvodov do vzdialenosti min.
3m na pristupnych miestach je vysypané vrstvou Strku s hribkou vagSou ako 15cm alebo pokryté
asfaltovou vrstvou s hrabkou min. 5cm. Na nepristupnych miestach, budl zvody oznagené vystraznou
taburkou s textom “Pocas blrky je zékaz sa pribliZzovat’ k ozna¢enému miestu do vzdialenosti 3m!*

3.7.2 Vypocet rizika a volba stupiia ochrany podla STN EN 62305-2:
Rozmery budovy : 13,67 x 12,44m x 8,25m (dI X $X V)

Pocet barkovych dni podl'amapy naobr. B.1 normy : 35 dni / rok

Rocna hustota bleskov: Ng = 3,41 z&bleskov na km2

Ekvivalentna zbernaaoblast : Ap= 3390,04 m2 (prezésahy do stavby)
Ekvivalentna zbernaablast’ : Ay =811 508,16 m2 (pre zasahy v blizkosti stavby)
Zvolend troven ochrany LPL = lII

Polomer valive] guler = 45m

Vypocitané hodnoty rizika pre zvolené typy strat podl'a STN 34 1398:2014 — priloha A:

- dtraty naludskych Zivotoch alebo trval é Grazy R1=7,650x 10°% <Rr=10°
- dtraty verging sluzby R,=7,563x 10* <Rr=103
- dtraty kultdrneho dedi¢stva R:=3,014 x 10% <Rr= 1073
- dtraty ekonomické R,=8,147 x 10° <Rr= 103

Podmienky boli splnené - vonkajSiu LPS je potrebné zriadit’ v Urovni ochrany LPL [11.
Vnutorna ochrana pred bleskom a prepétim je rieSena osadenim zvodiéov bleskového prudu
aprepédtiav stulades STN EN 62305-4.

Poznamka :
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Vypocet rizika bol spracovany programom PROZIK v2.31 firmy OEZ Sovakia, spol. sr.o. Bratisava. Vysledky st uvedené na konci
technickej spravy ako samostatna priloha.

Elektrickaizolacia vonkajSieho LPS — vypodet dostatocnej vzdialenosti , S".

Vypocet €. izolacie medzi zachytavacou sUstavou alebo zvodmi na jedng strane akovovymi
castami stavby, ktoré nie si zahrnuté do ekvipotencidového pospajania, kovovymi instaléciami
avnutornymi systémami na strane druhej bol vykonany podra STN EN 62305-3 ¢l.6.3 podl'a vzt'ahu:

s=kixkex L /Kn

Vypocitana hodnota dostato¢nej vzdialenosti ,, s je pre — vzduch -0,31m.

—pevny materid niekov —0,62m.
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4 PREVADZKOVE A BEZPECNOSTNE PREDPISY

4.1 Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre obsluhu elektrickych zariadeni
Pracovnici pre obsluhu el. zariadeni musia byt oboznameni s predpismi v rozsahu nimi vykonavanej
¢innosti, pripadne zaSkoleni natito ¢innost’ podl'a vyhl. 508/2009 Z.z.

4.2 Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre pracu na el. zariadeniach
Pracovnici uréeni na pracu na el. zariadeniach musia byt” aspon pracovnici podravyhl.
508/2009 Z.z..

4.3 VS&etci pracovnici musia byt’ okrem toho preukazatel’ne oboznameni
al s poskytovanim prvej pomoci pri Uraze

b/ s protipoZiarnymi predpismi

¢/ s pouzivanim ochrannych pomdcok

d/ s postupom pri hldseni zavad na zariadeniach

4.4  Vyhodnotenie neodstranitel’nych nebezpecenstiev a ohrozeni

Navrhované el ektrické zariadenia v tomto projekte vyhovuj U poZiadavkam vyplyvajicim z predpisov
na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci podl'a 84 zékona 124/2006Z.z. Z navrhovaného rieSenia
nevznikaj U z hl'adiska bezpecnosti a zdravia pri praci Ziadne neodstranitel’né nebezpecenstva
aohrozenia

45 Zabezpelenie elektrického zariadenia proti poZiaru
Prechody kéblov stenou a pod rozvadzaémi utesnit’ poziarnou upchavkou.

Prace musi vykonat’ autorizovana firma pri dodrZani technol ogickych postupov vyrobcu. Po
vykonani prac firma doloZi certifikét na vykonané préce.

Pre uskladnenie materidlu po¢as montéze je potrebné zabezpedit’ dodavatel'skej firme
vytapanl miestnost’.

Upchavka je plne funkéna az po Uplnom zaschnuti. Do tej doby nesmie prist’ do styku ngimas
vodou, vySSou vlihkost'ou ateplotami pod bodom mrazu. Doba zaschynania je zavisla na prostredi a
mbZe ¢init od cca 4 aZz do 14 dni.

4.6 Ochranapred urazom elektrickym prudom
Ochrana pred Urazom el ektrickym pridom je zabezpecena v zmysle poziadaviek STN EN 61140.

4.7 Ochrana pre mechanickym poskodenim

Elektrické zariadenie je navrhnuté tak, aby za predpokladanych podmienok bolo jeho poSkodenie
nemozné. V miestach s nebezpecim mechanického poskodenia budi kéble ulozené do ocel'ovych
rarok.

4.8 Poziadavky navykondvanie odbornych prehliadok a odbornych skusok (OPa0OS)

Pred uvedenim €l. zariadeni do prevadzky musi byt na nich vykonana OP a OS a skiSobna prevadzka
v rozsahu potrebnom na preverenie bezpecngj a spolahlivej prevadzky el. zariadeni. Prevadzkovatel
je potom povinny vykonavat’ pravidelné OP a OS v zmysle STN 33 2000-6 a vyhl. 508/2009 Z.z..

4.9 Udr7ba elektrickych zariadeni
V Setky elektrické zariadeniaaich prislusenstvo musi byt” udrZzované v takom stave, aby ich prevadzka
bola bezpe¢nd a spol'ahliva U el. zariadeni, ktoré neboli dihsi ¢as v prevadzke, musi byt’ pred ich
Zapojenim preverena bezpecna prevadzkyschopnost’.

Svetelné zdroje je potrebné vymienat’ po uplynuti ich 80% doby Zivotnosti, vymena sa bude
prevadzat’ z podlahy resp. z rebrika, nakor’ko sa jednd o malé montéazne vysky svietidiel, pri dodrzani
bezpe¢nostnych predpisov.
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Analyzovana stavba pre vypocet rizika - kostol
Zberna plocha bola vypo¢itané z rozmerov stavby:
dizka L= 13.67m
Sirka W= 1244 m Ap = 3390.04 n? (pre zésahy do stavby)
vyska H= 8.255m Ay = 811508.16 m?* (prezasahy v blizkosti stavby)
Stavba nie je chrdnena pomocou LPS
SPD pre ekvipotencidlne pospgjanie: LPL I11-1V
Hustota zasahov blesku do zeme je stanovenana 3.41 nakm? zarok.
Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo nizs&imi.
V okoli stavby sa nenachadzaj i Ziadne susedné stavby zvysujUcerizikéa skod.

InZinierske siete:
NN Vedenie
VonkajSie vedenie
Typ vonkajSieho vedenia: Netienené podzemné vedenie
rezistivita pddy........ 500 Ohm.m
diZka sekcie vedenia....... 54 m
Spojenie navstupe: nie je definované

Zberna plocha pre pripojent siet” (VonkajSie vedenie) siete
A= 241495 (zésahy zasahujlce siet)
A= 216 000 m* (zésahy do zemev blizkosti siete)

Cinitel’ indtal 4cie vedenia: v zemi
Cinitel’ prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel’ typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

Vnuatorné vedenie

Typ vonkajSieho vedenia: Netienené podzemné vedenie
rezistivita pddy........ 500 Ohm.m
diZka sekcie vedenia....... 11m

Spojenie navstupe: nie je definované

Zberna plocha pre pripojent siet” (V ndtorné vedenie) siete
A= 491.93m? (zasahy zasahujlce siet)
A= 44000m? (zésahy do zemev blizkosti siete)

Cinitel’ indtal 4cie vedenia: v zemi
Cinitel’ prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel’ typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1
Impul zné vydrzné napétie chraneného systému U, = 1.5 kV
Pouzité vnatorné vedenie:
- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie natrase, na zabranenie vzniku verkych duciek (plocha slucky do
50 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategérie LPL I11.
Vnatorné systémy vyhovuju odolnost’ou a Uroviiou vydrZznych napéti prislusSnym
vyrobkovym normam.
K oordinovana ochrana spiiiajGica | EC 62305-4 bola pouZita.
Na ekvipotencidlne pospgjanie boli pouzité SPD podra |[EC 62305-3
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Zoény:

Zonal

Zbna sa hachadza mimo stavby.

Typ povrchu pddy alebo podlahy: polnohospodarsky, beton

Riziko poZiaru: poZziar - nizke

Opatrenie na zniZzenie nasledkov poZiaru nie je pouzité.

Nizka Urovei paniky.

Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - idery do stavby:

- vystrazné népisy

Strata Pudského Zivota (L 1)

- Uraz zésahom el ektrickym pradom (D1) Lt=0.01
Strata sluzby prevergnost’ (L2)

- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1

- Porucha el ektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.01
Strata kulturneho dediéstva (L 3)

- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1
Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zésahom el ektrickym pradom (D1) Lt=0.01
- Hmotna Skoda (D2) Le=0.2

- Porucha el ektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.001

ZloZky rizika (hodnoty 10°)

Ra Re Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R1 | 0.006 0 0 0 0 0 0 0 | 0.00578
R2 | - 0 0 0 - 0 0 0 | 0
Rs | - 0 --- - 0 | 0
R4 | 0.006 0 0 0 0 0 0 0 | 0.00578
Z6na?2

Zdbna sa nachadza vnutri stavby aje nadradenou zénou je zéna: Zéna 1
V z6ne st umiestnené zariadenia:
Zariadenie 1
Vnutorné systémy
- Mrezova slistava pospdjania nie je pouzita.
- Nieje pouzité stivislé kovove tienenie.
Typ povrchu pddy alebo podlahy: pol'nohospodarsky, beton
Riziko poZiaru: poZiar - obvyklé
Opatrenia na zniZenie nasledkov poZiaru
- jedno z: hasiace pristroje, pevné rué¢ne ovl&dané hasiace in&tal &cie, manud ne poplachovée
inStal&cie, hydranty, protipoZiarne priehradky, chranené anikové cesty
Priemerna aroven paniky.
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - idery do stavby:
- vystraZné napisy
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - idery do vedenia:
- vystraZné napisy
- elektrickaizol&cia
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Strata Pudského Zivota (L 1)

- Uraz zésahom el ektrickym pradom (D1) Lt=0.01

- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.05

- Porucha el ektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby prevergnost’ (L2)

- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1

- Porucha el ektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.01

Strata kulturneho dediéstva (L 3)

- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zésahom el ektrickym pridom (D1) Lt=0.01

- Hmotna Skoda (D2) Le=0.2

- Porucha el ektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.001

ZloZky rizika (hodnoty 10°)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko

R | 0.006 0723 0 0 0 0031 O 0 | 0.75926

Rz | 0.289 0.289 61.494 -- 0.012 0.248 13.299 | 75.63149

Rs | 0.289  -- 0.012 - | 0.301

Ra | 0.006 0.578 0.029 6.149 0 0.025 0.025 1.33 | 8.14158
Zlozky rizika (hodnoty 10°)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
Ri | 0012 0723 0 0 0 0031 O 0 | 0.76504 | 1
Rz | - 0289 0289 61494 - 0.012 0.248 13.299 | 75.63149 |
100
Rs| -~ 0289 - 0.012 - | 0.301 | 100
Ra | 0.012 0578 0029 6.149 0 0.025 0.025 1.33 | 8.14736 | 100
Ro| 0012 0723 0 | 0.73406
Ri| 0 0 0031 © 0 | 0.03098
Rs|  0.012 0 - | 0.01156
RF | - 0723 - 0.031 - | 0.753
Ro | 0 0 - 0 0 | 0

V&etky vypoéitanérizika s nizsie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatoéne

chranena proti prepéatiu spésobeného zasahom blesku.
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